
Kabelbrücke aus PE,
Schwarz

SKU: OCH100PEBL

Bruttopreis: 62,47 €

Nettopreis: 52,50 €

Technische Spezifikationen

Attribut Wert

Maße 965 x 385 x 85 mm

Farbe Schwarz

Material PE

Produktgewicht 7 kg

Reflektierend Nein

Versanddauer 2-3 Tage



Beschreibung

Kabelbrücke aus PE, Schwarz – Robuster Kabelschutz und
Schlauchbrücke

Die professionelle schwarze Kabelbrücke aus PE, Schwarz aus hochdichtem Polyethylen ist eine
extrem robuste Schlauchbrücke, die speziell für den Schutz von Feuerwehrschläuchen (z. B. B- und C-
Schläuche), Stromkabeln und Versorgungsleitungen entwickelt wurde. Sie schützt Leitungen
zuverlässig vor Beschädigungen durch Fußgängerverkehr sowie gelegentlichen Pkw-Verkehr bei
Rettungseinsätzen, Veranstaltungen, auf Baustellen oder im Industriebereich.

Das widerstandsfähige Polyethylen-Material zeichnet sich durch seine enorme Druckfestigkeit,
Witterungsbeständigkeit und Frostsicherheit aus. Dank des praktischen „Schwalbenschwanz“-
Verbindungssystems können mehrere Kabelbrücken schnell und stabil zu beliebig langen Ketten
zusammengefügt werden. Für dauerhafte Installationen verfügt der Kabelschutz über 8 vorgebohrte
Montageöffnungen, um die Brücke fest im Untergrund zu verankern.

Technische Spezifikation

Länge der Brücke 965 mm (96,5 cm)

Breite der Brücke 385 mm (38,5 cm)

Höhe der Brücke 85 mm (8,5 cm)

Durchlassgröße (Kanal) 65 mm (Höhe) x 72 mm (Breite)

Material Hochdichtes Polyethylen (HDPE) - schlagfest

Farbe Schwarz

Produktgewicht ca. 8 kg

Verbindungssystem Schwalbenschwanz-Nut-Feder-System

Anwendungsbereiche

Feuerwehr & Rettungsdienste: Sicherer Schutz für über Straßen geführte Löschwasser-
Druckschläuche.
Baustellen & Handwerk: Schutz für Stromkabel vor schwerem Fußgängerverkehr und
Beschädigungen.
Großveranstaltungen & Events: Sicheres Überdecken von Bühnen- und Übertragungskabeln
in Fußgängerzonen.



Hauptvorteile

Großzügiger Kabelkanal: Der Kanal von 65 x 72 mm fasst problemlos dickere
Versorgungsschläuche und Netzkabel.
Stabile Modulverbindung: Die Schwalbenschwanz-Glieder verhindern ein Auseinanderdriften
der Segmente.
Vorbereitet zur Festmontage: 8 integrierte Bohrlöcher ermöglichen die dauerhafte
Verschraubung im Asphalt.
Pkw-freundliches Design: Die geringe Höhe von 8,5 cm ermöglicht ein materialschonendes
Überfahren.


