Versenkbare
Absperrung Weil3 - Rot

Sorfan

SKU: ZATELRW222

Bruttopreis: 25,70 €

Nettopreis: 21,60 €

Technische Spezifikationen

Attribut

Male

Farbe

Material
Produktgewicht
Reflektierend

Versanddauer

Wert

136 cm bis 222 cm
Rot/Weiss

PE

0,66 kg

Nein

2-3 Tage



Beschreibung

Versenkbare Absperrung Weil8 - Rot - professionelles
Sicherheitszubehor

Die robuste versenkbare absperrung weiB - rot ist die ideale Lésung zur linearen Absperrung von
FuBgangerwegen oder tiefen Baugruben.

Hergestellt aus schlagfestem Kunststoff mit reflektierenden Streifen flr optimale Sichtbarkeit. Einfache
Verbindung direkt mit Leitkegeln.

Technische Daten

MaBe / Lange Ausziehbar von 1,36 m bis 2,2 m
Material Robuster Kunststoff / Gummi
Farbe Rot-Weils (Warnfarbe)
Gewicht 0,2 kg

Anwendung

¢ Absperrungen: Professionelle Absperrung von Durchgangen entlang von Baugruben und
Kabeltrassen.

e Bereichsabgrenzung: Erstellung von Schutzbarrieren um Maschinen und Gefahrenzonen.

¢ GroBveranstaltungen: Crowd-Control und Lenkung von Personenstromen.

Hauptvorteile

¢ Leichte, mobile Bauweise: Schneller Aufbau und einfacher Transport.

e Hochwertige Reflexion: Reflektierende Streifen sorgen fur hervorragende Nachtsichtbarkeit.
¢ Einfache Verbindung: Direkte Montage auf Leitkegeln oder Warnpfosten.

e Robustes Material (HDPE/PVC): Hohe Schlagfestigkeit und Witterungsbestandigkeit.



Expertenmeinung - Perfekte Erganzung fur Warn- und
Absperrsysteme

Die Sicherheitsbarriere Versenkbare Absperrung Weils - Rot mit reflektierenden Streifen bietet eine
hervorragende Stabilitat bei Wind und Wetter und ist leicht zu transportieren.

FAQ - Haufig gestellte Fragen

Mit welchen Leitkegeln ist dieses Zubehor kompatibel?

Das Zubehor Versenkbare Absperrung Weils - Rot ist voll kompatibel mit allen Standard-Leitkegeln von
50 cm bis 100 cm Hoéhe, einschlielllich unserer beliebtesten Modelle: PE 54 cm, PVC 50 cm und PE/REC
100 cm.



Ist die Batterie witterungsbestandig?
Ja, das Zubehor besteht aus Materialien, die vollkommen bestandig gegen Feuchtigkeit, niedrige

Temperaturen und UV-Strahlung sind, was eine lange Lebensdauer und kein Verblassen der
Warnfarben garantiert.

Wie erfolgt die Montage auf dem Leitkegel?

Die Montage ist extrem einfach und erfordert kein zusatzliches Werkzeug. Aufsatze, Kassetten und
Schilder werden direkt auf die Leitkegelspitze aufgesetzt, was eine sofortige Absperrung ermdoglicht.



