
Trixi 50

SKU: LUDFI50ACTRIXI

Bruttopreis: 255,33 €

Nettopreis: 214,56 €

Technische Spezifikationen

Attribut Wert

Maße 500 mm

Farbe ------------

Material Acryl

Produktgewicht 4,0 kg

Reflektierend Nein

Versanddauer 3-7 Tage



Beschreibung

Lustro drogowe TRIXI ø 50 cm – Präzise Beobachtung und
Sicherheit

Wählen Sie höchste optische Qualität und kompromisslose Widerstandsfähigkeit. Der robuste Lustro
drogowe TRIXI ø 50 cm mit einem Gewicht von 4,0 kg und den Maßen 500 mm ist ein
hervorragendes Präventionswerkzeug für unübersichtliche Bereiche.

Die Spiegelfläche aus AC zeichnet sich durch eine um ein Vielfaches höhere Bruchfestigkeit als
herkömmliches Glas aus. Dies reduziert das Risiko von Beschädigungen durch Vandalismus oder
Kollisionen drastisch und erleichtert Autofahrern und Fußgängern das schnelle Scannen der Umgebung.

Technische Spezifikation

Spiegelmaße (Breite x
Höhe oder Durchmesser) 500 mm

Spiegelmaterial Hochwertiges Acrylglas (schlagfest, bruchsicher und
extrem leicht)

Gehäuse / Rahmen
Verstärkter Kunststoff mit rot-weißer Reflexfolie (Klasse
RA1/RA2) oder gelb-schwarzem Warnrahmen (je nach
Variante)

Produktgewicht 4,0 kg

Beobachtungswinkel /
Richtungen Standard (Zwei-Richtungen)

Anwendungsbereich und Montageorte

Kreuzungen und Ausfahrten: Beseitigung toter Winkel auf engen Wohnstraßen und bei
Grundstücksausfahrten.
Industrie und Lager: Überwachung des Gabelstaplerverkehrs in engen Gängen und Kontrolle
von Produktionsprozessen.
Fußgängersicherheit: Verbesserung der Sichtbarkeit in Ladezonen, Unterführungen und auf
Parkplätzen.

Hauptvorteile und Gebrauchsnutzen

Spiegelfläche aus AC: Bruchfest und sicher, mit hervorragenden optischen Eigenschaften.
UV- und Frostbeständigkeit: Kein Vergilben oder Ermatten des Spiegels unter Sonnenlicht und
niedrigen Temperaturen.
Komplette Halterung: Die robuste Halterung ermöglicht eine stabile Montage am Pfosten oder
an der Wand sowie eine präzise Einstellung.
Dancop Markenqualität: Produkt eines renommierten europäischen Herstellers, das strengste



Haltbarkeitsnormen erfüllt.


