
Leitkegel - 500 mm,
BASt-geprüft (RA2)

SKU: PA50PERECR1BAST_260

Bruttopreis: 39,27 €

Nettopreis: 33,00 €

Technische Spezifikationen

Attribut Wert

Maße 500 mm

Farbe Orange

Material PE

Produktgewicht 2,9 kg

Reflektierend Ja

Versanddauer 3-7 Tage



Beschreibung

Leitkegel - 500 mm, BASt-geprüft (RA2) - starrer Warnkegel

Suchen Sie nach einer dauerhaften und zuverlässigen Methode zur Kennzeichnung von Bauarbeiten,
zur Absperrung von Arbeitsbereichen oder zur Organisation eines Übungsplatzes? Der professionelle
Leitkegel - 500 mm, BASt-geprüft (RA2) mit einer Höhe von 50 cm ist ein unverzichtbares
Warnwerkzeug.

Hergestellt aus Robustes Polyethylen (PE) oder PVC mit offizieller BASt-Prüfung, Gummibasis,
was hervorragende Festigkeitsparameter und Stabilität bei Absperrarbeiten garantiert. Die intensive
Warnfarbe und der Streifen sorgen dafür, dass das Produkt für Autofahrer und Fußgänger aus großer
Entfernung hervorragend sichtbar ist.

Technische Daten

Maße (Höhe x Basis) 50 cm x 28 x 28 cm (schwere Basis aus Recyclinggummi)

Material Robustes Polyethylen (PE) oder PVC mit offizieller BASt-
Prüfung, Gummibasis

Farbe Orangefarbenes Gehäuse mit zwei reflektierenden Streifen
der Klasse R2/RA2, schwarze schwere Basis

Gewicht 2,6 kg

Anwendung

Fahrerschulung: Ideal für Übungsplätze von Fahrschulen (Kat. A, B, C, D).
Sporttraining: Abgrenzung von Hindernisparcours und Freizeitbereichen.
Temporäre Markierung: Absperrungen in Produktionshallen und Lagern.
Autobahnen & Schnellstraßen: Professionelle Absperrungen mit höchsten
Sicherheitsanforderungen.

Hauptvorteile

PE-Konstruktion (starrer Kunststoff): Garantiert Formstabilität und solide Struktur.
Extrem leicht: Geringes Gewicht ermöglicht schnellen Transport und Stapeln.
Hohe UV-Beständigkeit: Der Kegel bleicht in der Sonne nicht aus und behält seine Warnfarbe.
Hervorragende Sichtbarkeit: Die leuchtende Farbe ist aus großer Entfernung gut sichtbar.
BASt-Zertifikat: Entspricht strengen Sicherheitsnormen für Autobahnen in Deutschland.
Recycling-Basis (REC): Schwere schwarze Recyclingbasis sorgt für enorme Stabilität.


