Oranger HDPE-
Bauzaun 100 cm x 50
m

Sorfan

SKU: NET1x500range_100

Bruttopreis: 77,11 €

Nettopreis: 64,80 €

Technische Spezifikationen

Attribut

Male

Farbe

Material
Produktgewicht

Versanddauer

Wert

1x50m
Orange
PE

5 kg

1-2 Tage



Beschreibung

Oranger HDPE-Bauzaun 1x50 m - Mobiles Absperrnetz fur
Baustellen

Suchen Sie nach einer schnellen, wirtschaftlichen und zuverlassigen Methode zur Absicherung von
Arbeitsbereichen? Das angebotene orange HDPE-Bauzaunnetz 1x50 m aus hochdichtem
Polyethylen ist die ideale Losung zur Kennzeichnung temporarer Gefahrenzonen. Mit einer Héhe von
100 cm und einer leichten Rollenstruktur eignet sich dieses Produkt perfekt fir die schnelle Montage
bei Baugruben, StraBenarbeiten und Rohrleitungsverlegungen. Die leuchtend orange Farbe sorgt fur
hervorragende Sichtbarkeit zu jeder Tageszeit.

Die Struktur des Sicherheitsnetzes basiert auf robustem Polyethylen mit einem Flachengewicht von
100 g/m?2 und ovalen Maschend6ffnungen von 62 x 40 mm. Das Warnnetz verfugt Uber ein integriertes
Verstarkungsband in der Mitte der Hohe, was die Reildfestigkeit bei starkem Wind drastisch erhéht
und den Segeleffekt minimiert. Das Material ist vollstandig UV-bestandig, frostsicher und
feuchtigkeitsresistent, wodurch das Netz seine Elastizitat und Farbe Uber lange Zeit behalt.

Technische Daten

Abmessungen (Hohe

x Lange) 1,0x50m

Material HDPE-Polyethylen (hochdicht)

Farbe Orange (UV-stabilisiert)

Produktgewicht 5,0 kg (50-Meter-Rolle)
Anwendung

e Temporare Baustellenabsperrung: Dient zur klaren Abgrenzung und Sicherung von
Arbeitsbereichen im Tiefbau.

e Absicherung von Gruben und Rohrleitungen: Warnt FuBganger und Mitarbeiter rechtzeitig
vor gefahrlichen Vertiefungen.

¢ Veranstaltungsmanagement: Erleichtert das Einrichten von Fuligangerwegen,
Sicherheitszonen und Absperrungen.

Hauptvorteile

¢ Geringes Gewicht und Mobilitat: Die Rolle wiegt nur 5 kg, was Transport, Entladung und
schnelles Abrollen erleichtert.

¢ Verstarktes Mittelband: Eine spezielle Webstruktur verhindert das Durchhangen und
Verformen des Zauns bei Wind.

¢ Hohe mechanische Bestandigkeit: Das HDPE-Material wird auch bei Frost oder starker
Sonneneinstrahlung nicht bruchig.



