
Lastaufnahmemittel /
Hebehaken für
BetonBlok-Betonblöcke

SKU: LEG hak

Bruttopreis: 131,38 €

Nettopreis: 110,40 €

Technische Spezifikationen

Attribut Wert

Farbe Grau

Material Stahl

Produktgewicht 1 kg

Versanddauer 2-3 Tage



Beschreibung

Lastaufnahmemittel Hebehaken für BetonBlok

Suchen Sie nach zertifiziertem Hebezeug für die sichere und effiziente Montage von Beton-
Noppensteinen? Der professionelle Lastaufnahmemittel / Hebenhaken für BetonBlok-
Betonblöcke mit einer Tragfähigkeit von 1300 kg ist eine robuste Hebeklemme für schwere
Fertigteile.

BetonBlok-Fertigteile werden aus zertifiziertem, hochwertigem Beton mit exzellenten
Druckfestigkeitswerten und vollständiger Frostbeständigkeit hergestellt. Das trockene
Verbindungssystem im Noppenstein-Stil ermöglicht eine extrem schnelle Montage zu jeder Jahreszeit –
selbst bei starkem Frost, weit überlegen gegenüber dem klassischen Nassmauern.

Technische Spezifikation

Außenmaße Standard (pasuje do gniazd BetonBlok)

Gewicht des Blocks ~5 kg

Ausführung der Oberseite Montagezubehör (Stahl)

Betongüteklasse Hochfester Schmiedestahl

Bewehrung Zertifizierte Tragfähigkeit: bis zu 1300 kg

Maßtoleranz Konform mit EU-Kran- und Hebenormen

Anwendungsbereiche

Entladen von Blöcken: Sicheres Abladen von schweren Fertigteilen von LKW-Aufliegern mittels
HDS oder Kran.
Montage von Stützwänden: Präzises Führen von Blöcken im Noppenstein-Stil und genaues
Positionieren auf den Pinnen.
Industrie und Landwirtschaft: Unverzichtbare Baustellenausrüstung beim Bau von Silos und
Boxen.

Vorteile des BetonBlok-Systems

Hohe Tragfähigkeit (bis 1300 kg): Atestierte und voll zertifizierte Tragfähigkeit garantiert
Arbeitssicherheit.
Langlebiger Schmiedestahl: Beständigkeit gegen Spannungen, Verformungen und extreme
Witterungsbedingungen.
Ergonomisches Design: Schnelle Montage und Demontage des Greifers in der Blocköffnung
beschleunigt die Arbeit erheblich.
Volle Kompatibilität: Speziell für die Transportöffnungen des BetonBlok-Systems entwickelt.



Logistik, Transport und Entladevorschriften

Die Hebeklemme (max. 1300 kg) passt perfekt in die werkseitigen Aussparungen der BetonBlok-Steine.
In der Regel wird die Verwendung von 2 Hebehaken pro Betonblock empfohlen, um eine optimale
Balance beim Anheben zu gewährleisten.


