
Verkehrsspiegel U-14a
Ø 500 mm

SKU: LUDFI50AC

Bruttopreis: 87,11 €

Nettopreis: 73,20 €

Technische Spezifikationen

Attribut Wert

Maße 500 mm

Farbe Rot/Weiss

Material Acryl

Produktgewicht 3,1 kg

Reflektierend Nein

Versanddauer 3-7 Tage



Beschreibung

Verkehrsspiegel U-18a fi 500 mm – Präzise Beobachtung und
Sicherheit

Sicherheit an Grundstücksausfahrten, Parkplätzen und Produktionslinien. Der zertifizierte Lustro
drogowe akrylowe U-18a fi 600 mm vereint eine leichte AC-Spiegelkonstruktion mit extrem hoher
Witterungsbeständigkeit.

Dank der fortschrittlichen Technologie zur Herstellung des Spiegels aus AC bietet der Spiegel ein
perfektes, verzerrungsfreies Bild und ist resistent gegen Stöße, Frost und UV-Strahlung. Das Produkt
wird mit einer universellen Halterung zur präzisen Einstellung des Beobachtungswinkels geliefert.

Technische Spezifikation

Spiegelmaße (Breite x
Höhe oder Durchmesser) 500 mm

Spiegelmaterial Hochwertiges Acrylglas (schlagfest, bruchsicher und
extrem leicht)

Gehäuse / Rahmen
Verstärkter Kunststoff mit rot-weißer Reflexfolie (Klasse
RA1/RA2) oder gelb-schwarzem Warnrahmen (je nach
Variante)

Produktgewicht 3,1 kg

Beobachtungswinkel /
Richtungen 180° (Halbkuppel panoramisch)

Anwendungsbereich und Montageorte

Kreuzungen und Ausfahrten: Beseitigung toter Winkel auf engen Wohnstraßen und bei
Grundstücksausfahrten.
Industrie und Lager: Überwachung des Gabelstaplerverkehrs in engen Gängen und Kontrolle
von Produktionsprozessen.
Fußgängersicherheit: Verbesserung der Sichtbarkeit in Ladezonen, Unterführungen und auf
Parkplätzen.

Hauptvorteile und Gebrauchsnutzen

Spiegelfläche aus AC: Bruchfest und sicher, mit hervorragenden optischen Eigenschaften.
UV- und Frostbeständigkeit: Kein Vergilben oder Ermatten des Spiegels unter Sonnenlicht und
niedrigen Temperaturen.
Komplette Halterung: Die robuste Halterung ermöglicht eine stabile Montage am Pfosten oder
an der Wand sowie eine präzise Einstellung.
Dancop Markenqualität: Produkt eines renommierten europäischen Herstellers, das strengste



Haltbarkeitsnormen erfüllt.

Expertenmeinung zu Verkehrssicherheit und
Industrieüberwachung – Die richtige Montagehöhe und
Stabilität für Spiegel des Typs LUDFI60AC

Bei der Montage von Lustro drogowe akrylowe U-18a fi 500 mm-Spiegeln mit den Maßen 600 mm und
einem Gewicht von 3,7 kg ist die Stabilität des Pfostens entscheidend. Wir bei Sorfan.de empfehlen,
Pfosten mit einem Mindestdurchmesser von 60-76 mm zu verwenden, die unterhalb der Frostgrenze im
Boden einbetoniert sind. Dies schützt vor starkem Wind, der bei großen Spiegelflächen Bildvibrationen
oder Schäden an der Halterung verursachen kann. Die richtige Winkeleinstellung sorgt für eine
vollständige Abdeckung des toten Winkels.



Logistik, Transport und sichere Lieferung

Aufgrund der empfindlichen Beschaffenheit der Spiegeloberflächen werden alle Dancop-
Spiegel in speziell entwickelten Schutzkartons mit Schaumstoffpolsterung geliefert, um das
Risiko von Transportschäden zu minimieren.
Die meisten Modelle werden über zuverlässige Paketdienste geliefert. Bei Spiegeln mit großem
Durchmesser (über 80-100 cm) erfolgt der Transport auf speziellen Paletten. Bitte überprüfen Sie den
Zustand des Pakets bei der Lieferung im Beisein des Fahrers genau. Falls Sie Risse oder Schäden am
Spiegel feststellen, bitten wir Sie, ein Schadensprotokoll aufzunehmen.

Bei Fragen zu den Transportkosten bei Großbestellungen oder internationalen Lieferungen kontaktieren
Sie uns bitte unter info@sorfan.de. Unser Team wählt die sicherste und wirtschaftlichste
Versandmethode für Ihre Bestellung.

FAQ – Häufig gestellte Fragen

Wie reinige ich die Oberfläche eines Acryl- oder Polycarbonatspiegels?

Die Spiegeloberfläche sollte mit einem weichen Tuch (Mikrofaser) und Wasser unter Zugabe eines
milden Reinigungsmittels (z. B. Spülmittel) gereinigt werden. Verwenden Sie niemals Lösungsmittel
oder scheuernde Reinigungsmittel, die die empfindliche Beschichtung verkratzen könnten.

Ist im Lieferumfang des Spiegels LUDFI60AC eine Halterung enthalten?

Ja, jeder originale Dancop-Spiegel der Serie LUDFI60AC wird komplett mit einer Universalhalterung
geliefert, die auf Standard-Straßenpfosten passt oder mit Dübeln direkt an der Wand montiert werden
kann.

Was ist der Unterschied zwischen einem Acryl- und einem
Polycarbonatspiegel?

Acrylglas zeichnet sich durch hervorragende Klarheit, Leichtigkeit und hohe Bruchfestigkeit aus.
Polycarbonat (PC) hingegen ist praktisch unzerstörbar und bietet extremen Schutz vor Vandalismus,
Steinschlag oder Luftgewehren – ideal für Hochrisikobereiche.

mailto:info@sorfan.de

