
Cône de chantier 100
cm PE/REC
réfléchissant 7 kg

SKU: PA100PERECR1_70

Prix brut : 28,56 €

Prix net : 24,00 €

Spécifications techniques

Attribut Valeur

Dimensions 1000 mm

Couleur Red/white

Matériau Polyéthylène

Poids 8,5 kg

Réfléchissant Oui

Délai de livraison 1-2 days



Description

Cône de chantier 100 cm PE/REC réfléchissant 7 kg – Balisage
routier haute stabilité

Sécurisez vos chantiers routiers et autoroutiers avec le cône de chantier 100 cm PE/REC
réfléchissant 7 kg. D'une hauteur imposante de 1 mètre, ce cône de balisage combine un corps
rigide en polyéthylène haute densité à un socle lourd de 7 kg en plastique recyclé, offrant une
résistance exceptionnelle aux turbulences d'air générées par les poids lourds.

Équipé de deux bandes rétro-réfléchissantes de Classe R1, il garantit une visibilité exemplaire de jour
comme de nuit, protégeant efficacement les équipes d'intervention et les usagers de la route.

Spécifications techniques

Hauteur 1000 mm (100 cm)

Poids total 7,0 kg

Matériau du corps Polyéthylène rigide haute densité (PE-HD)

Matériau du socle Caoutchouc / Plastique recyclé lourd (REC)

Rétro-réflexion Film rétro-réfléchissant de Classe R1 (Microbilles)

Empilage Conique, parfaitement empilable pour le transport

Applications et utilisation

Chantiers autoroutiers et voies rapides: Balisage longue portée et neutralisation de voies.
Interventions d'urgence: Signalisation rapide d'obstacles majeurs et d'accidents.
Zones industrielles et aéroportuaires: Canalisation du trafic de véhicules lourds.

Principaux avantages

Stabilité imperturbable: Embase lourde de 7 kg évitant les basculements causés par le vent.
Repérage nocturne optimal: Les bandes réfléchissantes R1 renvoient efficacement les phares.
Construction durable: Le corps rigide en PE résiste à l'usure et au vieillissement.
Gain de place: Se stocke et se transporte facilement par emboîtement.


