
Cône de chantier 75
cm PE/REC
réfléchissant 4,6 kg

SKU: PA75PERECR1_46

Prix brut : 21,06 €

Prix net : 17,70 €

Spécifications techniques

Attribut Valeur

Dimensions 750 mm

Couleur Red/white

Matériau Polyéthylène

Poids 5 kg

Réfléchissant Oui

Délai de livraison 2-3 days



Description

Cône de chantier 75 cm PE/REC réfléchissant 4,6 kg –
Balisage routier professionnel

Délimitez vos zones d'intervention et balisez la voirie en toute sécurité avec le cône de chantier 75
cm PE/REC réfléchissant 4,6 kg. Référence incontournable pour les entreprises de travaux publics et
services de voirie, ce cône de Lübeck associe la rigueur d'un corps en polyéthylène et la stabilité d'un
socle lourd de 4,6 kg.

Équipé de bandes réfléchissantes de Classe R1, il assure un repérage visuel parfait des zones de
danger de jour comme de nuit.

Spécifications techniques

Hauteur 750 mm (75 cm)

Poids total 4,6 kg

Corps du cône Polyéthylène (PE rigide) haute visibilité

Socle Base carrée lourde en caoutchouc recyclé (REC)

Film rétro-réfléchissant Classe R1 homologuée

Caractéristique Empilable et résistant aux chocs

Applications et utilisation

Chantiers routiers urbains: Balisage des zones de travaux et rétrécissements de chaussée.
Signalisation temporaire: Déviation de circulation et délimitation de pistes cyclables.
Écoles de conduite et entraînements: Parcours d'évaluation et de conduite professionnelle.

Principaux avantages

Stabilité accrue: Base de 4,6 kg évitant le renversement sous le vent.
Excellente visibilité: Film R1 renvoyant la lumière des phares à grande distance.
Plastique incassable: Structure robuste résistante aux écrasements modérés.
Manutention facile: Léger à manipuler par lots tout en restant stable sur la voie.


