
Séparateur de voie
routier PE U-14/U-25
80 cm blanc

SKU: BA80PEWHI

Prix brut : 79,57 €

Prix net : 66,86 €

Spécifications techniques

Attribut Valeur

Dimensions 800 mm

Couleur White

Matériau Polyéthylène

Poids 9 kg

Réfléchissant Non

Délai de livraison 1-2 days

Temps de production (100 pcs) 8 days



Description

Séparateur de voie routier PE U-14/U-25 80 cm blanc –
Balisage et canalisation de trafic

Organisez les voies de circulation et sécurisez les périmètres de chantier avec le séparateur de voie
routier PE U-14/U-25 80 cm blanc. Conforme aux dispositifs de signalisation temporaire de type
U-14 / U-25, ce séparateur modulaire en plastique blanc offre une visibilité remarquable et une
séparation physique efficace sur la chaussée.

Fabriqué en polyéthylène rotomoulé résistant aux rayons UV et aux chocs, il s'associe parfaitement
avec les modules rouges pour composer une ligne de balisage alternée à forte puissance visuelle.

Spécifications techniques

Hauteur 800 mm (80 cm)

Conformité Dispositif de sécurité type U-14 / U-25

Coloris Blanc sécurité traité anti-UV

Matériau Polyéthylène haute densité (PE-HD) incassable

Système de lestage Lestable à l'eau ou au sable (Bouchon de vidange
intégré)

Assemblage Système d'emboîtement modulaire mâle / femelle

Applications et utilisation

Chantiers autoroutiers et routiers: Canalisation des véhicules et séparation des voies de
circulation.
Aménagement de voirie urbaine: Création d'îlots temporaires et déviations de trafic.
Zones d'événements et manifestations: Canalisation des foules et fermeture d'accès aux
véhicules.

Principaux avantages

Visibilité optimale: Teinte blanche éclatante repérable de très loin de jour comme de nuit.
Stabilité modulable: Poids réglable par remplissage d'eau ou de sable pour s'adapter aux
contraintes météo.
Montage rapide: Emboîtement mâle/femelle intuitif permettant d'assembler rapidement de
longues lignes.
Haute résilience: Ne s'altère pas au soleil, résiste au gel et aux solvants routiers.


