Barriere en béton
double face U-14b
certifiée CE

Sorfan

SKU: BA81BETGR2SCE

Prix brut : 502,66 €

Prix net : 422,40 €

Spécifications techniques

Attribut
Dimensions
Couleur
Matériau
Poids

Délai de livraison

Valeur

810 mm

Grey

Beton C30 / 37
1200 kg

7-14 jours
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Description

Barriere en béton double face U-14b certifiée CE - Protection
routiere lourde

Sécurisez les périmeétres d'intervention sur voies rapides, zones portuaires et sites industriels avec la
barriére en béton double face U-14b certifiée CE. Dotée d'un poids propre de 1200 kg et d'une
structure en béton armé, elle offre une barriére de retenue infranchissable capable d'endiguer les
déviations de trajectoire de véhicules.

Son profil symétrique double face U-14b est spécialement concu pour rediriger les véhicules en cas
d'impact latéral tout en minimisant les dégats matériels.

Spécifications techniques

Poids 1200 kg par élément

Profil Double face U-14b (Conception symétrigue)
Certification Certifié CE conforme aux appels d'offres publics
Classes de béton Béton haute résistance C30/37 ou standard B20/25
Personnalisation Peinture optionnelle sur demande (Teintes RAL)

Applications et utilisation

e Chantiers autoroutiers: Séparation physique étanche des voies de circulation temporaires.
¢ Protection d'infrastructures: Sécurisation des piliers de ponts, ports et bases militaires.
e Gestion d'acces et événements: Blocage anti-intrusion des axes routiers majeurs.

Principaux avantages

Infranchissable: Sa masse de 1,2 tonne assure un ancrage naturel exceptionnel par gravité.
Conformité légale: La certification CE garantit I'acceptation sur tous les projets d'Etat.

¢ Longévité extréme: Béton armé insensible au gel, au sel de déneigement et au vieillissement.
Manutention intégrée: Equipée d'ancrages de levage pour une installation rapide par grue.



