
Sangle d'enrouleur
pour cône de chantier
3,6 m

SKU: GP3,6RRWTEN

Prix brut : 107,10 €

Prix net : 90,00 €

Spécifications techniques

Attribut Valeur

Dimensions 3,6 m

Couleur Red/white

Poids 1

Délai de livraison 1-2 days



Description

Sangle d'enrouleur pour cône de chantier 3,6 m – Balisage
temporaire rétractable

Créez instantanément une barrière physique et visuelle entre vos cônes de chantier avec la sangle
d'enrouleur pour cône de chantier 3,6 m rouge/blanc. Cet embout de cône à sangle rétractable
s'emboîte au sommet des cônes de signalisation pour condamner l'accès à une zone de travaux en un
temps record.

Le boîtier intègre un mécanisme à ressort haute durabilité qui maintient la sangle parfaitement tendue
et la rembobine automatiquement dès son décrochage.

Spécifications techniques

Longueur de sangle 3,6 mètres

Coloris de la sangle Rouge et blanc (Signalisation d'avertissement)

Matériau de sangle Nylon haute ténacité résistant à l'usure

Mécanisme Enrouleur automatique à ressort de rappel compensé

Compatibilité Universelle pour cônes de chantier de 500 à 1000 mm

Applications et utilisation

Sécurisation de chantiers routiers: Condamnation rapide de voies d'accès ou d'ornières.
Interventions d'urgence: Balisage éclair lors d'incidents, d'interventions incendie ou de
déversements.
Entrepôts logistiques: Fermeture temporaire des allées pendant le réapprovisionnement.

Principaux avantages

Mise en œuvre ultrarapide: Déroulement fluide de la sangle et fixation sur le cône d'en face.
Sécurité renforcée: Évite l'emploi de rubalise usagée qui traîne au sol.
Rangement compact: Se retire du cône et se transporte très facilement dans une boîte à
gants.
Excellente visibilité: Ruban bicolore bien visible de loin sous le soleil ou la pluie.


