Barriere en béton
U-14b double face
2000 kg - Jaune et noir

Sorfan

SKU: BAS1BETYB2SCE

Prix brut : 594,05 €

Prix net : 499,20 €

Spécifications techniques

Attribut
Dimensions
Couleur
Matériau
Poids

Délai de livraison

Valeur

2000 x 550 x 810 mm
Yellow/black

Beton B35 / B45

2000 kg

By appointment



Description

Barriere en béton U-14b BPPS-1 double face 2000 kg - Peinte
en jaune/noir

La barriere en béton U-14b double face 2000 kg peinte en jaune/noir est un dispositif de
retenue routier ultra-résistant concu pour la séparation physique des flux de circulation et la
sécurisation périphérique des chantiers importants. Son embase lourde de 2 tonnes empéche tout
déplacement accidentel et stoppe les déviations de trajectoire.

Bénéficiant d'un profil double face symétrique U-14b, elle s'installe rapidement le long des voies de
circulation temporaires ou permanentes. Sa finition peinte aux couleurs contrastées jaune et noir offre
une visibilité de jour comme de nuit exceptionnelle.

Spécifications techniques

Modele / Norme Barriere béton U-14b BPPS-1 double face
Poids propre 2000 kg (2 tonnes)
Classe de béton C30/37 (haute résistance) ou B20/25
c e Peinture de sécurité jaune / noire (Personnalisation RAL
Finition .
possible)
Certification Certifié CE selon prescriptions routieres

Applications et utilisation

¢ Chantiers autoroutiers et nationales: Protection des ouvriers et isolation des zones de
travaux.

¢ Ports et zones industrielles: Guidage des poids lourds et délimitation de zones de fret.

e Sites militaires et sensibles: Protection anti-intrusion et contrdle d'acces périmétrique.

Principaux avantages

Infranchissabilité: Sa masse de 2000 kg résiste aux chocs de véhicules lourds.

Signalisation maximale: Revétement jaune et noir pour une visibilité routiere optimale.
Flexibilité sur mesure: Possibilité de choix du grade de béton et des coloris RAL sur demande.
Profil profilé U-14b: Forme profilée concue pour rediriger les véhicules en cas de collision.



