
Cône de signalisation
50 cm PE/REC
réfléchissant certifié BASt

SKU: PA50PERECR1BAST_260

Prix brut : 39,27 €

Prix net : 33,00 €

Spécifications techniques

Attribut Valeur

Dimensions 500 mm

Couleur Orange

Matériau Polyéthylène

Poids 2,9 kg

Réfléchissant Oui

Délai de livraison 3-7 days



Description

Cône de signalisation 50 cm PE/REC réfléchissant –
Certification BASt pour la sécurité routière

Le cône de signalisation 50 cm PE/REC certifié BASt est spécialement conçu pour le balisage des
chantiers routiers, interventions d'urgence et délimitations temporaires exigeant une haute conformité
de sécurité. Équipé d'un film réfléchissant haute intensité certifié BASt (classe RA2), ce plot de chantier
assure une visibilité maximale de nuit et par mauvais temps.

Sa structure associe un corps robuste en polyéthylène (PE) orange fluorescent à une embase lourde et
écologique en plastique recyclé de 2,6 kg. Ce lestage bas garantit une tenue parfaite au sol, évitant le
basculement lors du passage des véhicules.

Spécifications techniques

Hauteur 500 mm (50 cm)

Certification Homologué BASt (Allemagne)

Classe de réflexion Classe RA2 / R2 (Haute intensité rétro-réfléchissante)

Matériau du corps Polyéthylène PE rigide fluorescent anti-UV

Matériau embase Plastique recyclé lourd REC (Poids total 2,6 kg)

Applications et utilisation

Travaux routiers et autoroutiers: Signalisation conforme pour zones de chantier temporaires.
Interventions d'urgence: Délimitation rapide des périmètres de sécurité et d'accident.
Écoles de conduite et entraînements: Parcours de maniabilité et cours d'auto-école.

Principaux avantages

Homologation BASt: Garantit le respect des exigences de sécurité européennes les plus
rigoureuses.
Excellente stabilité: L'embase recyclée de 2,6 kg rabaisse le centre de gravité.
Visibilité nocturne extrême: Bandes microprismatiques réfléchissant efficacement les phares.
Inaltérable: Résistance totale aux UV, au gel et au vieillissement prématuré.


