
Cône de lübeck
PVC/REC 500 mm
jaune réfléchissant R1

SKU: PA50PVCRECR1YEL_22

Prix brut : 23,21 €

Prix net : 19,50 €

Spécifications techniques

Attribut Valeur

Dimensions 500 mm

Couleur Yellow

Matériau PCV

Poids 2,2 kg

Réfléchissant Oui

Wymiar podstawy 285x285mm

Délai de livraison 1-2 days



Description

Cône de signalisation PVC/REC 500 mm jaune réfléchissant
R1 – Stabilité et haute visibilité

Sécurisez efficacement vos zones d'intervention et vos sites industriels grâce au cône de
signalisation PVC/REC 500 mm jaune réfléchissant. Équipé d'une embase lourde en matériau
recyclé (REC) et d'un corps souple en PVC jaune fluorescent, ce cône offre une résistance remarquable
aux chocs et aux intempéries.

Grâce à sa bande rétro-réfléchissante certifiée classe R1 à microbilles de verre, il reste parfaitement
décelable dans l'obscurité face aux phares des véhicules. Son corps élastique s'écrase sous les roues
sans se rompre et reprend spontanément sa forme d'origine.

Spécifications techniques

Hauteur 500 mm (50 cm)

Matériau du cône PVC souple incassable et à mémoire de forme

Embase Caoutchouc recyclé lourd (REC) anti-basculement

Réfléchissant Bande rétroréfléchissante Classe R1 (microbilles)

Couleur Jaune de sécurité / Embase noire

Applications et utilisation

Zones industrielles et entrepôts: Signalisation d'obstacles temporaires et voies d'engins.
Chantiers et interventions: Balisage de zones à risques ou d'accès restreints.
Auto-écoles et entraînements: Parcours de manœuvres et exercices de conduite.

Principaux avantages

Mémoire de forme: Ne casse pas et ne se déforme pas de façon permanente lors de collisions.
Stabilité accrue au vent: L'embase lourde évite tout déplacement intempestif.
Haute visibilité nocturne: La bande réfléchissante R1 renvoie efficacement la lumière.
Résistance thermique: Résiste au gel, à la chaleur et aux rayons UV.


