
Cône de signalisation
340 mm PVC
réfléchissant classe R1

SKU: PA34PVCR1_05

Prix brut : 18,56 €

Prix net : 15,60 €

Spécifications techniques

Attribut Valeur

Dimensions 340 mm

Couleur Orange

Matériau PCV

Poids 0,52 kg

Réfléchissant Oui

Délai de livraison 2-3 days



Description

Cône de signalisation 340 mm PVC réfléchissant R1 – Plot
temporaire incassable

Le cône de signalisation 340 mm PVC réfléchissant classe R1 est l'équipement idéal pour
marquer rapidement des zones de danger, baliser des parcours d'auto-école ou isoler des zones
d'intervention temporaires. Sa fabrication en PVC souple lui confère une résistance exceptionnelle face
aux chocs et écrasements.

Équipé d'un film rétro-réfléchissant de classe R1 à microbilles, ce cône capte et renvoie efficacement
les faisceaux lumineux des phares, garantissant la sécurité des usagers et des intervenants lors des
opérations nocturnes.

Spécifications techniques

Hauteur totale 340 mm (34 cm)

Matériau PVC souple et élastique à mémoire de forme

Réflectivité Bande réfléchissante Classe R1 (technologie microbilles)

Poids approximatif 0,5 kg

Plage de température -20 °C à +60 °C

Applications et utilisation

Auto-écoles et pistes d'entraînement: Délimitation d'ateliers de manœuvre, créneaux et
slaloms.
Balisage d'urgence et chantiers urbains: Signalisation rapide d'obstacles temporaires.
Entrepôts et zones logistiques: Marquage d'allées de circulation et d'accès restreints.

Principaux avantages

Haute visibilité nocturne: Réflecteur classe R1 assurant un repérage précoce de nuit.
Conception incassable: Le PVC souple résiste au roulement de véhicules sans se fissurer.
Protection anti-rayures: Structure tendre respectant les pare-chocs et peintures automobiles.
Rangement très compact: Empilage parfait réduisant le volume de stockage au minimum.


