
Cône de signalisation
340 mm PVC embase
lourde 0,9 kg

SKU: PA34PVCR0_09

Prix brut : 17,49 €

Prix net : 14,70 €

Spécifications techniques

Attribut Valeur

Dimensions 340 mm

Couleur Orange

Matériau PCV

Poids 0,9 kg

Réfléchissant Non

Délai de livraison 2-3 days



Description

Cône de signalisation 340 mm PVC 0,9 kg – Plot lesté anti-
vent ultra-stable

Le cône de signalisation 340 mm PVC 0,9 kg réunit les avantages d'un encombrement réduit et
d'un lestage renforcé. Sa masse de 0,9 kg combinée à une embase carrée de 24 x 24 cm lui apporte un
centre de gravité extrêmement bas, empêchant le plot de basculer sous les rafales de vent ou lors du
passage rapide des véhicules.

Fabriqué en PVC élastique à haute résistance, il encaisse les écrasements sans risquer d'endommager
les pare-chocs et retrouve immédiatement sa forme initiale, assurant une sécurité continue sur vos
zones de travail.

Spécifications techniques

Hauteur totale 340 mm (34 cm)

Poids total 0,9 kg (Lestage intégré)

Dimensions de l'embase 240 x 240 mm (24 x 24 cm)

Matériau PVC souple à haute densité

Résistance climatique Insensible au gel (-20 °C) et au rayonnement UV (+60
°C)

Applications et utilisation

Balisage en zones ventées: Sécurisation des chantiers exposés aux courants d'air.
Parcours de formation et auto-écoles: Ateliers de manœuvre pour véhicules légers et poids
lourds.
Zones logistiques et usines: Marquage des chemins piétons et zones d'arrêt de chariots.

Principaux avantages

Stabilité remarquable: Son poids de 0,9 kg et son embase large éliminent les risques d'envol.
Corps auto-redressable: Elasticité remarquable permettant d'absorber les chocs répétés.
Matériau respectueux des véhicules: Évite toute rayure ou griffure sur les carrosseries.
Stockage simple: Empilage aisé permettant un rangement optimisé dans les utilitaires.


