
Cône de chantier
routier 50 cm PVC
réfléchissant R1

SKU: PA50PVCR1_11

Prix brut : 15,71 €

Prix net : 13,20 €

Spécifications techniques

Attribut Valeur

Dimensions 500 mm

Couleur Orange

Matériau PCV

Poids 1,24 kg

Réfléchissant Oui

Délai de livraison 2-3 days



Description

Cône de chantier routier 50 cm PVC réfléchissant R1 –
Protection des zones d'intervention

Assurez une protection maximale sur la voie publique et les sites industriels avec le cône de chantier
routier 50 cm PVC réfléchissant R1. Sa couleur orange fluorescente associée à une bande
catadioptrique certifiée R1 offre une visibilité exceptionnelle par tous les temps.

Ce cône de balisage professionnel est réalisé en PVC élastique indéchirable. Il supporte un écrasement
par les roues de véhicules légers sans déformation permanente. Son embase carrée équilibrée lui
confère une stabilité irréprochable face aux courants d'air créés par le trafic.

Spécifications techniques

Hauteur globale 500 mm (50 cm)

Composant principal PVC élastomère haute flexibilité à mémoire de forme

Performance visuelle Bande rétroréfléchissante Classe R1 (microbilles)

Conception embase Base lourde antidérapante assurant l'ancrage au sol

Norme & qualité Conforme aux exigences de signalisation de chantier
temporaire

Applications et utilisation

Travaux de voirie et réseaux: Balisage préventif des périmètres d'intervention sur route et
trottoir.
Secours et dépannage: Signalisation d'urgence lors des accidents ou pannes sur voies rapides.
Gestion d'événements: Canalisation du trafic automobile et contrôle des accès visiteurs.

Principaux avantages

Réflexion nocturne renforcée: Bande R1 captant la lumière des phares à grande distance.
Infrangible & réversible: Le PVC absorbe les chocs sans se fendre ni éclater.
Excellente prise au sol: Ne glisse pas et ne se déplace pas sous le vent des véhicules.
Empilage sans coincement: Facile à charger, décharger et ranger en stock.


