Panneau d'affichage
CLIP pour cone de
signalisation

Sorfan

SKU: TABCLIPWHITE

Prix brut: 13,71 €

Prix net: 11,52 €

Spécifications techniques

Attribut
Dimensions
Couleur
Matériau
Poids

Délai de livraison

Valeur

220 x x270 mm
White
Polyéthylene
0.3 kgs

1-2 days



Description

Panneau d'affichage CLIP pour cone de signalisation -
Information rapide et efficace

Augmentez la clarté de votre signalisation temporaire avec le panneau d'affichage CLIP pour cone
de signalisation. Cet accessoire ingénieux se fixe directement sur le sommet de vos cénes de
balisage pour transmettre un message visuel clair aux usagers et piétons.

Fabriqué en polymeére technique résistant aux UV, le panneau d'affichage CLIP supporte sans probléme
les rigueurs du travail en extérieur. Son embout inférieur universel s'insére parfaitement sur le sommet
des cbnes de signalisation de 50 cm, 75 cm et 100 cm.

Spécifications techniques

Type de fixation Emboitement universel sur pointe de cone (CLIP)
Compatibilité cones Hauteurs 50 cm, 75 cm et 100 cm (standards)
Matériau Plastique synthétique haute résistance stabilisé anti-UV
Montage Sans outil, pose et dépose en une seconde

Intérieur et extérieur (signalisation de chantier et

Utilisation .
guidage)

Applications et utilisation

e Chantiers & zones d'intervention: Affichage d'avertissements de danger, fléchage ou
pictogrammes.

¢ Parkings & résidences: Indication de zones réservées, sorties de véhicules ou interdiction de
repérer.

e Evénements & usines: Guidage du public, de la logistique ou marquage de zones temporaires.

Principaux avantages

Mise en place instantanée: Se clipse sans vis ni fixation mécanique additionnelle.
Adaptabilité maximale: S'ajuste sur pratiquement tous les modeles de cones de chantier du
marché.

Excellente visibilité en hauteur: Rehausse le message au-dessus du céne pour une meilleure
lisibilité.

Matériau incassable: Plastique injecté souple et résistant aux impacts et rayons solaires.



