
Ralentisseur de
vitesse en caoutchouc
5 cm - Kit 2,5 mètres

SKU: PPS5_SET_2,5

Prix brut : 196,78 €

Prix net : 165,36 €

Spécifications techniques

Attribut Valeur

Dimensions 2500x400x50 mm

Couleur Yellow/black

Matériau Recycling

Poids 37 kg

Délai de livraison 2-5 days



Description

Ralentisseur de vitesse en caoutchouc 5 cm - Kit 2,5 mètres –
Sécurisation des axes de passage

Limitez les risques d'accident et sécurisez la traversée des piétons avec le ralentisseur de vitesse
en caoutchouc 5 cm - Kit 2,5 mètres. Sa longueur étendue de 2,50 mètres offre une couverture
parfaite pour les voies de circulation standards en lotissement ou zone commerciale.

Fabriqué en caoutchouc vulcanisé SBR recyclé de haute ténacité, ce dos d'âne modulaire présente un
profil ergonomique préservant les amortisseurs des véhicules. Ses éléments jaunes alternés et ses
réflecteurs oeil-de-chat intégrés offrent un repérage parfait sous l'éclairage nocturne.

Spécifications techniques

Longueur totale 2500 mm (2,5 mètres)

Hauteur du profil 50 mm (5 cm) – Vitesse maximale conseillée ~ 15-20
km/h

Matériau Granulat de caoutchouc vulcanisé SBR recyclé résistant
à l'usure

Dispositif rétro-
réfléchissant Réflecteurs intégrés et bandes jaunes haute visibilité

Composition du pack Éléments centraux d'assemblage + 2 embouts
terminaux arrondis

Applications et utilisation

Accès de copropriétés & lotissements: Sécurisation des entrées et zones de circulation
résidentielles.
Zones logistiques & usines: Contrôle de la vitesse des camions et engins aux abords des
bâtiments.
Parkings de grande distribution: Réduction de la vitesse au niveau des passages piétons.

Principaux avantages

Largeur de 2,5 m idéale: Couvre parfaitement la chaussée sans gêner l'écoulement des eaux
en bordure.
Atténuation sonore: Le matériau caoutchouc amortit les chocs et réduit le bruit de passage.
Signalisation nocturne efficace: Éléments rétroréflecteurs visibles à grande distance dans
l'obscurité.
Fixation mécanique durable: Perçages renforcés pour une parfaite immobilité sous le trafic.


