
Cylindre en béton
100/80 cm jaune et
noir - Barrière de sécurité

SKU: BAWAL80100BETYB

Prix brut : 342,72 €

Prix net : 288,00 €

Spécifications techniques

Attribut Valeur

Dimensions 1000 x 800 mm (Durchmesser)

Couleur Yellow/black

Matériau Beton B20 / B25

Poids 1100 kg

Réfléchissant Non

Wymiar podstawy fi 800mm

Délai de livraison 7-14 jours



Description

Cylindre en béton 100/80 cm jaune et noir – Barrière de
sécurité ultra-lourde

Le cylindre en béton 100/80 cm jaune et noir constitue une solution de protection physique lourde
indispensable pour sécuriser les périmètres de chantier, les accès portuaires, les zones industrielles et
les bases logistiques. Son poids massif de 1100 kg offre une résistance inégalée face aux chocs
mécaniques et aux tentatives d'intrusion.

Revêtu de bandes de peinture signalétique jaune et noire haute visibilité, ce bloc de sécurité en béton
avertit efficacement les usagers de la route et les conducteurs d'engins de jour comme de nuit. Il
intègre un anneau de levage en acier supérieur facilitant sa manutention à l'aide d'une grue ou d'une
élingue.

Spécifications techniques

Hauteur 100 cm (1000 mm)

Diamètre 80 cm (800 mm)

Poids approximatif 1100 kg

Matériau Béton armé haute densité résistant au gel

Couleurs Jaune et noir (signalisation de danger)

Système de levage Anneau d'ancrage / crochet en acier galvanisé

Applications et utilisation

Sécurisation de chantiers routiers: Protection des zones de travaux contre les sorties de voie
de véhicules.
Sites industriels et portuaires: Protection des infrastructures stratégiques et barrière anti-
intrusion.
Zones piétonnes et événementiel: Blocage temporaire ou permanent des accès réservés aux
piétons.

Principaux avantages

Stabilité physique maximale: Son poids de 1100 kg empêche tout déplacement manuel ou
accidentel.
Visibilité optimale: Rayures jaunes et noires conformes aux standards de sécurité routière.
Anneau de levage intégré: Manutention sécurisée et rapide avec des équipements de levage
standard.
Durabilité à toute épreuve: Béton moulé résistant aux UV, à la pluie et aux conditions



hivernales.


