Ralentisseur de
vitesse en caoutchouc
50 mm-Lotde 5 x5 m

Sorfan

SKU: PPS5_SET 5,0

Prix brut : 382,05 €

Prix net : 321,05 €

Spécifications techniques

Attribut
Dimensions
Couleur
Matériau
Poids

Délai de livraison

Valeur

5000 x 400 x 50 mm
Yellow/black
Recycling

79 kg

2-5 days



Description

Ralentisseur de vitesse en caoutchouc 50 mm - Lot de 5 kits
de 5 metres (25 m)

Le lot de 5 ralentisseurs de vitesse en caoutchouc 50 mm (5 x 5 m) offre une solution globale et
économique pour sécuriser de grands linéaires de circulation sur les sites industriels, zones d'activités,
résidences et parcs de stationnement. Concu pour contraindre les véhicules a réduire leur vitesse a
environ 20-30 km/h, il renforce la sécurité des piétons.

Chaque ralentisseur est moulé a partir de granulés de caoutchouc vulcanisé SBR recyclé a haute
résistance d'usure. Son alternance de modules jaunes et noirs agrémentée de réflecteurs assure une
lisibilité optimale de jour comme de nuit.

Spécifications techniques

Longueur totale du lot 25 metres (5 kits complets de 5 m)
Hauteur du ralentisseur 50 mm (réduction de vitesse a ~25 km/h)
Matériau Granulés de caoutchouc recyclé SBR haute résistance
c i Modules jaune/noir + réflecteurs nocturnes en ceil de
Visibilité
chat
Ancrage Points de fixation pré-percés pour chevilles / goujons

béton et asphalte

Applications et utilisation

¢ Parkings de centres commerciaux: Incitation au ralentissement aux abords des passages
piétons.

¢ Sites industriels et logistiques: Protection des zones de croisement des piétons et chariots
élévateurs.

¢ Voies privées de copropriétés: Sécurisation des axes résidentiels et abords de jeux d'enfants.

Principaux avantages

Offre en lot avantageuse: 5 ensembles complets pour équiper plusieurs voies d'acces.
Absorption acoustique: Le caoutchouc réduit le bruit lors du passage des pneumatiques par
rapport au béton.

Excellente adhésion: Surface striée antidérapante évitant le patinage des véhicules.
Installation rapide: Assemblage modulaire par emboitement et vissage direct au sol.



