
Filet de chantier
orange en PEHD 120
cm x 50 m

SKU: NET1,2x50orange_100

Prix brut : 85,68 €

Prix net : 72,00 €

Spécifications techniques

Attribut Valeur

Dimensions 1,2 x 50 m

Couleur Orange

Matériau Polyéthylène

Poids 6 kg

Délai de livraison 1-2 days



Description

Filet de chantier orange en PEHD 120 cm x 50 m – Balisage
de sécurité renforcé

Délimitez rapidement vos périmètres de chantier et zones de travaux grâce au filet de chantier
orange en PEHD 120 cm x 50 m. Ce treillis plastique de 1,20 m de hauteur constitue la réponse
standard et économique pour empêcher le passage des personnes non autorisées sur vos chantiers.

Équipé d'une bande médiane de renforcement, ce filet présente une excellente stabilité verticale qui
évite l'affaissement du maillage. Conçu en polyéthylène haute densité (PEHD) traité contre la
dégradation UV, il résiste parfaitement au gel, à la pluie et au vent.

Spécifications techniques

Hauteur du filet 1,20 m (120 cm)

Longueur de bobine 50 mètres

Matériau Polyéthylène haute densité (PEHD / HDPE)

Structure Maille synthétique extrudée avec bande centrale
renforcée

Coloris Orange d'avertissement haute visibilité

Applications et utilisation

Chantiers de construction et BTP: Clôture temporaire des espaces de travaux et excavations.
Interventions de voirie et réseaux: Isolation des tranchées et canalisations.
Événements sportifs outdoor: Canalisation des spectateurs et balisage de circuits.
Espaces d'aménagement paysager: Protection des massifs et zones fraîchement
engazonnées.

Principaux avantages

Bande de renfort centrale: Préserve la tension du filet sans risque de déformation.
Pose simple et rapide: S'installe facilement à l'aide de piquets de balisage ou fiches de
chantier.
Excellente visibilité: Couleur orange éclatante visible à grande distance de jour.
Résistance climatique: Matériau imputrescible supportant les UV et les gelées intenses.


