
Bloc de béton
160x40x80 cm

SKU: LEG 160x40x80

Prix brut : 174,89 €

Prix net : 146,96 €

Spécifications techniques

Attribut Valeur

Dimensions 160 x 40 x 80 cm

Couleur Grey

Matériau Beton C30 / 37

Poids 1200 kg

Délai de livraison 7-14 jours



Description

Bloc de béton 160x40x80 cm – Élément grand format pour
ouvrages modulaires lourds

Le bloc de béton 160x40x80 cm combine une longueur de 1,60 m avec une hauteur de 80 cm et
une masse de 1228 kg (1,23 tonne). C'est le bloc grand format privilégié pour réaliser de longues
parois de séparation et des structures de retenue à haut rendement.

Conçu en béton certifié haute durabilité C25/30 ou C30/37, ce système de construction modulaire à sec
s'impose dans les centres de recyclage, les carrières et les plateformes portuaires. Les ergots
d'emboîtement garantissent une tenue parfaite des rangs superposés sans aucune maçonnerie liquide.

Spécifications techniques

Dimensions (L x l x h) 160 x 40 x 80 cm

Poids unitaire ~1228 kg (1,228 tonne)

Classe de béton C25/30 ou C30/37 certifié haute résistance

Méthode d'assemblage Système d'emboîtement à sec (Trockenbausystem)

Champs d'application Industrie, recyclage, agriculture, voirie, ports et
déchetteries

Applications et utilisation

Murs de casiers industriels: Séparation de grands volumes de vrac (granulats, compost,
ferraille).
Murs de soutènement de remblais: Stabilisation des talus et dénivelés sur les sites
d'aménagement.
Protections périmétriques lourdes: Clôtures de sécurité autostables contre les chocs et
intrusions.

Principaux avantages

Vitesse de pose maximale: Grande portée de 1,60 m et hauteur de 80 cm réduisant la main
d'œuvre.
Excellente stabilité mécanique: Poids de 1,2 tonne offrant une résistance élevée à la
poussée.
Reconfiguration facile: Démontable sans déchet pour modifier l'agencement du site à tout
moment.
Durabilité à long terme: Ne craint ni le gel, ni l'eau, ni les chocs répétitifs des engins.


