
Treillis de chantier en
PEHD orange 1,5 x 50
m

SKU: NET1,5x50orange_100

Prix brut : 94,25 €

Prix net : 79,20 €

Spécifications techniques

Attribut Valeur

Dimensions 1,5 x 50 m

Couleur Orange

Matériau Polyéthylène

Poids 7,5 kg

Délai de livraison 1-2 days



Description

Treillis de chantier en PEHD orange 1,5 x 50 m – Clôture
plastique haute protection

Le treillis de chantier en PEHD orange 1,5 x 50 m est la solution idéale pour instaurer un
périmètre de sécurité renforcé autour des zones d'excavation, des chantiers de construction et des
événements publics. Sa hauteur supérieure de 1,50 mètre empêche les franchissements involontaires
et offre un repérage visuel à grande distance.

Fabriqué en polyéthylène haute densité (PEHD) stabilisé aux rayons UV, ce filet d'avertissement
plastique bénéficie de mailles renforcées avec des rangées doublées sur les bords. Il conserve sa
rigidité sans s'affaisser sous l'effet du vent ou des intempéries.

Spécifications techniques

Hauteur du rouleau 1,50 m (150 cm)

Longueur du rouleau 50 mètres

Matériau Polyéthylène haute densité (PEHD / HDPE)

Couleur Orange sécurité fluorescente anti-UV

Renforts Double rangée de mailles supérieures et inférieures anti-
déchirure

Applications et utilisation

Sécurisation des fouilles et tranchées: Protection périphérique des zones de terrassement
profondes.
Chantiers du BTP et voirie: Balisage visuel renforcé le long des voies de circulation piétonne.
Événements et manifestations: Canalisation du public et interdiction d'accès aux zones
réservées.

Principaux avantages

Protection accrue 1,5 m: Hauteur supérieure procurant un effet de barrière dissuasif.
Excellente tenue au vent: Mailles ajourées réduisant la prise au vent sans risque
d'arrachement.
Haute durabilité UV: Matériau imputrescible qui ne décolore pas et ne fragilise pas au soleil.
Facilité d'installation: Se fixe rapidement sur des piquets de chantier métalliques ou
plastiques.


