
Barrière en béton New
Jersey 900 mm

SKU: BA90BETGR2SNJ

Prix brut : 371,28 €

Prix net : 312,00 €

Spécifications techniques

Attribut Valeur

Dimensions 2000 x 540 x 900 mm

Couleur Grey

Matériau Beton C30 / 37

Poids 1500 kg

Délai de livraison After the production time



Description

Barrière en béton New Jersey 900 mm – Séparateur de voies
lourd 1500 kg

La barrière en béton New Jersey 900 mm est l'équipement de sécurité routière et de chantier de
référence pour retenir les véhicules et délimiter les flux de circulation. D'un poids élevé de 1500 kg (1,5
tonne) pour une hauteur de 90 cm, ce bloc offre une protection physique optimale sur voirie et sites
industriels.

La forme spécifique du profil New Jersey est conçue pour rediriger les véhicules en cas de choc tout en
empêchant le basculement ou le chevauchement. Réalisée en béton armé de haute qualité, elle résiste
aux pires sollicitations mécaniques et climatiques.

Spécifications techniques

Hauteur du profil 900 mm (90 cm)

Poids unitaire 1500 kg (1,5 tonne)

Type de profil Profil New Jersey anti-renversement

Matériau Béton armé résistant au gel et aux agressions chimiques

Mode de pose Pose libre autostable par gravité (sans ancrage
obligatoire)

Applications et utilisation

Balisage de chantiers routiers: Isolation étanche des zones de travaux sur autoroutes et voies
rapides.
Protection de zones sensibles: Délimitation périmétrique de ports, aéroports et bases
militaires.
Séparation de chaussées: Canalisation des flux de poids lourds et véhicules légers.

Principaux avantages

Sécurité maximale: Profil New Jersey réduisant la sévérité des chocs automobiles.
Stabilité autostable 1,5 T: Ne se déplace pas sous l'effet des flux d'air créés par les camions.
Durabilité exceptionnelle: Insensible aux rayons UV, à la pluie, au sel de déneigement et au
gel.
Adapté à la location & vente: Conçu pour un usage répété et une manutention fréquente.


