
Lampe de chantier
crépusculaire MiniStar
1000 jaune

SKU: LPZMINISTARYEL1000

Prix brut : 17,14 €

Prix net : 14,40 €

Spécifications techniques

Attribut Valeur

Dimensions 180 mm

Couleur Yellow

Matériau Polyéthylène

Poids 0,5 kg

Délai de livraison 3-7 days



Description

Lampe de chantier crépusculaire MiniStar 1000 jaune –
Balisage lumineux automatique

La lampe de chantier crépusculaire MiniStar 1000 jaune est un dispositif d'avertissement
compact et performant, conçu pour sécuriser les chantiers routiers, les déviations et les zones
d'intervention temporaires. Équipée d'une optique LED jaune haute visibilité, elle garantit un repérage
immédiat par les automobilistes, même par temps de brouillard ou de forte pluie.

Fabriquée en polycarbonate et polypropylène (PC/PP) antichoc, cette lampe résiste parfaitement aux
impacts physiques ainsi qu'aux variations de température extrême. Son capteur crépusculaire intégré
permet un allumage automatique à la tombée de la nuit et une extinction à l'aube, optimisant ainsi la
durée de vie de la batterie.

Spécifications techniques

Modèle MiniStar 1000

Couleur du signal Jaune routier

Source lumineuse Diodes LED haute visibilité

Capteur crépusculaire Oui (Activation automatique nuit / obscurité)

Matériau du boîtier Polycarbonate (PC) / Polypropylène (PP) résistant aux
intempéries

Compatibilité Cônes de signalisation standard et barrières de chantier

Applications et utilisation

Chantiers routiers et autoroutiers: Signalisation nocturne des zones de travaux et
rétrécissements de voie.
Balisage sur cônes: Montage direct au sommet des cônes de signalisation pour une visibilité
surélevée.
Zones d'intervention d'urgence: Signalisation temporaire rapide pour les services techniques
et secours.

Principaux avantages

Gestion d'énergie intelligente: Détecteur crépusculaire évitant les consommations inutiles de
jour.
Résistance météo éprouvée: Étanchéité et protection contre les UV, la pluie et le gel.
Haute visibilité nocturne: Optique LED puissante garantissant la sécurité des agents et
usagers.



Installation rapide: Prête à l'emploi et se fixe sans outils complexes sur matériel standard.


