Crochet de levage
pour blocs en béton
BetonBlok - 1,3 t

Sorfan

SKU: LEG hak

Prix brut: 131,38 €

Prix net: 110,40 €

Spécifications techniques

Attribut
Couleur
Matériau
Poids

Délai de livraison

Valeur

Grey
Stal
1 kg

2-3 days



Description

Crochet de levage pour blocs en béton BetonBlok -
Manutention certifiée jusqu'a 1,3 tonne

Le crochet de levage pour blocs de béton modulaires BetonBlok (1,3 t) est I'accessoire de
manutention professionnel spécialement concu pour élever et positionner les blocs de béton empilables
(a tenons béton). Fabriqué en acier forgé a haute ténacité, il offre une sécurité optimale lors des
opérations de levage par camion-grue (HDS) ou grue de chantier.

Ce crochet s'insere directement dans les ancrements de levage coulés des blocs BetonBlok. Sa
conception certifiée garantit un verrouillage rapide et fiable, réduisant considérablement le temps de
pose des murs de soutenement et alvéoles de stockage.

Spécifications techniques

Capacité de charge
maximale (WLL) 1300 kg (1,3 Tonnes)

Matériau Acier forgé a haute résistance mécanique

Conforme aux normes de sécurité européennes CE

Certifications .
(accessoires de levage)

Ancres d'emplacements pour blocs de béton modulaires

Compatibilité BetonBlok

Systeme d'accroche sécurisé contre le décrochage

A intempestif

Applications et utilisation

e Construction de murs de souténement: Pose rapide et sécurisée de blocs modulaires en
béton.

e Centres de recyclage et centrales a béton: Assemblage des casiers et alvéoles de stockage
pour granulats.

e Manutention HDS et grue: Equipement indispensable pour les entreprises de transport et
travaux publics.

Principaux avantages

Capacité certifiée 1,3 t: Garantit un levage en toute sécurité des blocs lourds.

Acier forgé indestructible: Résiste a la déformation sous fortes charges et aux chocs de
chantier.

Gain de temps important: Verrouillage et déverrouillage intuitifs pour des cycles de pose plus
rapides.

Conformité réglementaire CE: Indispensable pour la sécurité du personnel et la conformité



des chantiers.



