Ralentisseur en
caoutchouc 70 mm -
Kit 2,0 m

Sorfan

SKU: PPS7_SET 2,0

Prix brut: 181,63 €

Prix net : 152,63 €

Spécifications techniques

Attribut
Dimensions
Couleur
Matériau
Poids
Réfléchissant

Délai de livraison

Valeur

200 x 7 cm
Yellow/black
Recycling
45 kg

Non

2-3 days



Description

Ralentisseur en caoutchouc 70 mm - Kit complet 2,0 m pour
sécurité routiere

Le ralentisseur en caoutchouc 70 mm kit 2,0 m est un équipement de sécurité routiere prét a
poser, concu pour inciter fermement les conducteurs a réduire leur vitesse sur les axes privatifs. D'une
hauteur profilée de 70 mm pour une largeur de 2,0 m (2000 mm), cette dos d'ane contraint les
véhicules a ralentir entre 10 et 15 km/h.

Fabriqué en granulat de caoutchouc vulcanisé recyclé SBR, ce dispositif résiste parfaitement aux fortes
charges et a l'usure quotidienne. Ses modules alternant les couleurs contrastées jaune et noir intégrent
des catadioptres rétro-réfléchissants pour assurer une excellente lisibilité nocturne.

Spécifications techniques

Longueur totale 2000 mm (2,0 m)
Hauteur du profil 70 mm (réduction de vitesse ciblée a 10-15 km/h)

Granulat de caoutchouc recyclé SBR vulcanisé haute

Matériau , "
ténacite

Jaune et noir haute visibilité avec yeux de chat

Coloris & Réflecteurs P
réfléchissants

Boulonnage direct au sol par chevilles d'ancrage

Mode de fixation .
adaptees

Applications et utilisation

¢ Sites industriels & Logistique: Ralentissement obligatoire aux approches de quais et
traversées d'engins.
¢ Parkings & Centres commerciaux: Protection renforcée des zones de traversée piétonne et

sorties.
e Copropriétés & Voies privées: Prévention des exces de vitesse a l'intérieur des résidences.

Principaux avantages

Kit complet modulaire: Comprend les éléments centraux et embouts de finition pour une pose
propre.

Efficacité dissuasive 70 mm: Oblige a ramener la vitesse a 10-15 km/h au franchissement.
Haute visibilité jour et nuit: Signalisation jaune/noir tres visible et catadioptres intégrés.
Souplesse du caoutchouc: Atténue l'impact sonore et préserve les systemes de suspension
des véhicules.



