
Barrière de sécurité en
béton C30/37 - 1100
kg

SKU: BA81BET35/45GR1SSZT

Prix brut : 370,14 €

Prix net : 311,04 €

Spécifications techniques

Attribut Valeur

Dimensions 2000 x 400 x 810 mm

Couleur Grey

Matériau Beton C30 / 37

Poids 1100 kg

Délai de livraison 7-14 jours



Description

Barrière de sécurité en béton C30/37 - 1100 kg – Séparation
et protection périmétrique lourd

Assurez une protection physique optimale sur vos chantiers et sites sensibles avec la barrière de
sécurité en béton C30/37 - 1100 kg. Grâce à son poids massif de 1,1 tonne, ce muret autostable
forme un rempart infranchissable capable de contenir les chocs et de dévier les trajectoires de
véhicules.

Fabriquée en béton armé de classe C30/37 (ou B20/25 selon vos impératifs d'installation), cette
barrière résiste durablement aux pires agressions climatiques, au gel et au sel de déneigement. Elle
intègre des points d'ancrage et réservations permettant son déplacement par engin de levage.

Spécifications techniques

Masse totale 1100 kg (1,1 tonne)

Classe de béton Béton armé haute résistance C30/37 (Option
économique B20/25)

Certifications Variantes certifiées CE pour chantiers et voiries
publiques

Manutention Réservations pour fourches et crochets de levage

Options de finition Possibilité de peinture RAL personnalisée
d'avertissement

Applications et utilisation

Chantiers autoroutiers et voirie: Protection des zones de travaux et des ouvriers.
Ports et zones industrielles: Séparation physique des flux de transport et de stockage.
Sites militaires et sécurisés: Protection anti-intrusion et contrôle d'accès.
Protection d'infrastructures: Isolation des pylônes, piliers et bâtiments.

Principaux avantages

Stabilité autostable 1100 kg: Ne nécessite aucun scellement au sol pour une efficacité
immédiate.
Résistance C30/37 exceptionnelle: Ne s'effrite pas face au gel et aux impacts.
Éléments emboîtables: Permet de former des lignes de protection continues et cohérentes.
Mise en place rapide: Se décharge et se positionne au camion-grue ou au chariot télescopique.


