
Barrière anti-intrusion
béton Starblok 134 cm
- 1500 kg

SKU: BAGWIBET40/45/134

Prix brut : 456,96 €

Prix net : 384,00 €

Spécifications techniques

Attribut Valeur

Dimensions 1340 mm

Couleur Grey

Matériau Beton C35 / C45

Poids 1500 kg +/- 50 kg

Délai de livraison 7-14 jours



Description

Barrière anti-intrusion béton Starblok 134 cm - 1500 kg –
Protection périmétrique renforcée

Sécurisez les zones à haut risque et prévenez les attaques au véhicule bélier avec la barrière anti-
intrusion béton Starblok 134 cm - 1500 kg. Fort d'une masse d'environ 1500 kg (+/- 50 kg), ce
bloc de sécurité en béton offre un ancrage naturel indestructible sans ancrage profond.

Sa géométrie brevetée d'inspiration tétrapode permet un emboîtement mutuel des modules, formant
ainsi une chaîne de protection solidaire capable d'absorber des impacts majeurs. Fabriqué en béton
armé C30/37, il résiste à l'eau de mer, au gel et aux environnements industriels difficiles.

Spécifications techniques

Longueur de l'élément 134 cm (1340 mm)

Masse indicative 1500 kg +/- 50 kg (1,5 tonne)

Classe de béton Béton armé C30/37 résistant aux intempéries et au sel

Profil géométrique Structure Starblok tétrapode autobloquante

Services associés Livraison par transport spécialisé (sur devis) et options
de location

Applications et utilisation

Ports et quais maritimes: Protection contre la houle et sécurisation des accès portuaires.
Sites militaires et zones d'État: Dispositif anti-intrusion et contrôle d'accès renforcé.
Événements et manifestations publiques: Bloqueur de rue temporaire anti-véhicule bélier.
Grands chantiers de génie civil: Séparation de voies et délimitation de sécurité.

Principaux avantages

Masse extrême de 1,5 T: Empêche le déplacement manuel ou au moyen de petits véhicules.
Imbrication tétrapode: La forme géométrique solidarise les blocs entre eux sous l'impact.
Béton C30/37 de haute qualité: Insensible aux embruns salins, au gel et au feu.
Système amovible: Peut être repositionné à l'aide d'engins de levage lourd.


