
Cône de signalisation
750 mm PVC/REC
classe 2

SKU: PA75PVCRECR2_52

Prix brut : 42,84 €

Prix net : 36,00 €

Spécifications techniques

Attribut Valeur

Dimensions 750 mm

Couleur Orange

Matériau PCV

Poids 5,2 kg

Réfléchissant Oui

Délai de livraison 2-3 days



Description

Cône de signalisation 750 mm PVC/REC classe 2 – Balisage
routier haute visibilité et stabilité

Le cône de signalisation 750 mm PVC/REC classe 2 est l'équipement professionnel de référence
pour délimiter les zones de travaux, les voies de circulation temporaires, les interventions d'urgence et
les cours d'auto-école. D'une hauteur de 750 mm, il assure une signalisation visuelle remarquable à
grande distance.

Conçu avec un corps en PVC souple mémoire de forme et une embase lourde en caoutchouc recyclé de
5,2 kg, ce plot de chantier offre une stabilité optimale face au souffle des véhicules et aux rafales de
vent. Ses films réfléchissants de Classe 2 (R2) microprismatiques garantissent un repérage nocturne
ultra-performant sous l'éclairage des phares.

Spécifications techniques

Hauteur 750 mm (75 cm)

Poids total 5,2 kg

Matériau du corps PVC flexible haute densité (mémoire de forme)

Matériau de l'embase Caoutchouc recyclé lourd (REC) anti-glisse

Classe de réflexion Classe 2 / R2 (films microprismatiques)

Applications et utilisation

Voirie et chantiers routiers: Balisage d'urgence, déviation de voies et protection des agents.
Sites industriels et entrepôts: Signalisation d'obstacles, zones de manutention et quais.
Auto-écoles et événements: Parcours d'entraînement à la conduite et délimitation de
parkings.

Principaux avantages

Flexibilité et mémoire de forme: Reprend sa forme initiale après le passage d'une roue de
véhicule.
Film rétro-réfléchissant R2: Visibilité nocturne supérieure conforme aux exigences de
sécurité.
Excellente tenue au vent: Embase lourde de 5,2 kg empêchant le basculement.
Respect des carrosseries: Le PVC souple évite les risques de rayures lors de contacts
accidentels.


