
Nastro segnaletico
200 m - Giallo/Nero

SKU: TA200YB

Prezzo lordo: 5,00 €

Prezzo netto: 4,20 €

Specifica tecnica

Attributo Valore

Dimensioni 80 mm

Colore Yellow/black

Materiale Polietilene

Peso 0,7 kg

Tempo di spedizione 1-2 days



Descrizione

Nastro segnaletico 200 m - Giallo/Nero

Il nastro segnaletico 200 m giallo/nero rappresenta uno strumento di prevenzione e protezione
collettiva indispensabile nei cantieri edili, nelle aree industriali e durante interventi di manutenzione
tecnica. Con una lunghezza di 200 metri e una larghezza di 80 mm, garantisce la delimitazione
immediata e visibile di zone vietate o potenzialmente pericolose.

Realizzato in pellicola di polietilene (PE) con uno spessore di 40 micron, il nastro combina una notevole
leggerezza a un'elevata resistenza meccanica allo strappo. In presenza di raffiche di vento, l'elasticità
del materiale permette al nastro di flettersi senza rompersi improvvisamente, garantendo una
segnalazione duratura senza frequenti sostituzioni.

La superficie non adesiva consente un facile fissaggio manuale mediante nodi su picchetti, colonnette,
transenne o elementi strutturali, consentendo un riutilizzo rapido e pulito in diversi contesti operativi.

Specifiche tecniche

Dimensioni (L x L) 200 m x 80 mm

Materiale Polietilene (PE) flessibile da 40 micron (40 µm)

Colore Giallo/Nero a strisce diagonali d'avvertimento

Tipo Non adesivo

Peso rotolo Circa 0,70 kg

Applicazioni e destinazione d'uso

Delimitazione di scavi e cantieri: Segnalazione tempestiva di zone a rischio per maestranze e
pedoni.
Settore industriale e magazzini: Circoscrizione di corsie di lavoro, macchinari in
manutenzione e avarii.
Eventi e manifestazioni sportive: Tracciamento di percorsi, aree VIP e zone interdette al
pubblico.
Interventi di emergenza: Transennamento rapido da parte di forze dell'ordine o squadre di
soccorso.
Aree di parcheggio temporanee: Riserva di posti e delimitazione di passaggi pedonali
provvisori.

Vantaggi principali

Segnalazione chiara ed efficace: Il contrasto cromatico giallo/nero è universalmente
riconosciuto come avviso di pericolo.
Resistenza e flessibilità: Lo spessore di 40 µm resiste alle sollecitazioni del vento senza



strapparsi.
Trattamento anti-UV: Previene lo sbiadimento dei colori durante l'esposizione prolungata al
sole.
Praticità e leggerezza: Il rotolo da 0,70 kg è estremamente maneggevole e facile da
trasportare.
Soluzione economica: Rapporto costi-benefici imbattibile per la protezione temporanea degli
spazi.


