
Nastro segnaletico
500 m - Giallo/Nero

SKU: TA500YB

Prezzo lordo: 13,14 €

Prezzo netto: 11,04 €

Specifica tecnica

Attributo Valore

Dimensioni 80 mm

Colore Yellow/black

Materiale Polietilene

Peso 1,5 kg

Tempo di spedizione 1-2 days



Descrizione

Nastro segnaletico 500 m - Giallo/Nero

Il nastro segnaletico 500 m giallo/nero rappresenta la scelta ideale per le imprese edili e le
organizzazioni che necessitano di una grande riserva di nastro di delimitazione per grandi cantieri,
infrastrutture viarie ed eventi di ampia portata. La bobina da 500 metri assicura un'autonomia
operativa prolungata senza inutili interruzioni.

Prodotto con film in polietilene PE da 40 micron di spessore, il nastro offre una combinazione ottimale
di robustezza ed estensibilità. Di fronte a forti correnti d'aria o sollecitazioni meccaniche, la struttura
flessibile assorbe le tensioni prevenendo la lacerazione della linea di recinzione.

Le righe diagonali alternate gialle e nere rispettano gli standard visivi di sicurezza ed avvertimento per
le zone pericolose, ostacoli temporanei o aree ad accesso limitato.

Specifiche tecniche

Dimensioni (L x L) 500 m x 80 mm

Materiale Polietilene (PE) flessibile da 40 micron (40 µm)

Colore Giallo/Nero a strisce diagonali d'avvertimento

Tipo Non adesivo

Peso rotolo Circa 1,50 kg

Applicazioni e destinazione d'uso

Grandi cantieri e scavi stradali: Recinzione rapida di perimetri estesi ed opere infrastrutturali.
Impianti industriali e stabilimenti: Marcatura di zone di lavoro pericolose o con macchinari in
moto.
Grandi eventi e manifestazioni pubbliche: Transennamento di lunghi percorsi e settori
spettatori.
Sicurezza nelle operazioni logistiche: Segnalazione di aree di carico, scarico e stoccaggio
merci.
Protezione civile e pronto intervento: Isolamento tempestivo di ampie zone colpite da
calamità o guasti.

Vantaggi principali

Massima convenienza per grandi metrature: Il formato da 500 metri riduce il costo al metro
lineare.
Visibilità incondizionata: La combinazione giallo/nero cattura subito lo sguardo di pedoni ed
autisti.
Elevata tenuta agli agenti atmosferici: Resistente a pioggia, umidità, freddo e raggi UV del



sole.
Struttura antistrappo da 40 µm: Evita rotture accidentali causate dal vento o da colpi leggeri.
Facilità di stendimento e smontaggio: Rotolo compatto, leggero da trasportare e
riutilizzabile.


