
Nastro segnaletico
100 m - Bianco/Rosso

SKU: TA100RW

Prezzo lordo: 2,57 €

Prezzo netto: 2,16 €

Specifica tecnica

Attributo Valore

Dimensioni 80 mm

Colore Red/white

Materiale Polietilene

Peso 0.3 kg

Tempo di spedizione 1-2 days



Descrizione

Nastro segnaletico 100 m - Bianco/Rosso

Il nastro segnaletico 100 m bianco/rosso offre una soluzione pratica ed immediata per la
delimitazione visiva di cantieri stradali provvisori, aree di scavo e zone di manutenzione a rapido
svolgimento. Il formato da 100 metri si distingue per il peso ridotto e le dimensioni tascabili,
rendendolo l'accessorio perfetto per ogni mezzo aziendale o squadra d'intervento.

Prodotto con film in polietilene PE da 40 micron, il nastro possiede una notevole resistenza alla trazione
mantenendo una flessibilità ottimale. Rispetto ai nastri monouso ultrasottili, non si sfilaccia e non si
spezza sotto le raffiche di vento moderate.

L'alternanza delle fasce diagonali bianche e rosse garantisce la massima visibilità diurna ed è
immediatamente associata dalle persone ad un messaggio di divieto d'accesso e di cautela.

Specifiche tecniche

Dimensioni (L x L) 100 m x 80 mm

Materiale Polietilene (PE) flessibile da 40 micron (40 µm)

Colore Bianco/Rosso a strisce diagonali d'avvertimento

Tipo Non adesivo

Peso rotolo Circa 0,35 kg

Applicazioni e destinazione d'uso

Lavori di manutenzione rapida: Isolamento di tombini aperti, marciapiedi danneggiati e scavi
veloci.
Servizi tecnici aziendali: Transennamento temporaneo di ascensori, quadri elettrici o impianti.
Eventi e sagre di quartiere: Riserva di spazi tecnici, palchi ed uscite di emergenza.
Gestione temporanea dei parcheggi: Riserva di posti per carico merci o eventi condominiali.
Interventi di pronto soccorso: Messa in sicurezza di luoghi con pericoli imminenti per la
popolazione.

Vantaggi principali

Compattezza e leggerezza: Pesa appena 0,35 kg ed occupa pochissimo spazio nel bagagliaio.
Visibilità immediata: La classica combinazione bianco/rossa spicca in qualsiasi contesto
urbano.
Qualità antistrappo da 40 µm: Materiale resistente destinato ad usi professionali.
Resistente alle intemperie: Impermeabile e protetto contro la degradazione da UV.
Applicazione istantanea: Si srotola e si fissa senza necessità di attrezzi speciali.


