
Cono stradale 1000
mm in HD-PE,
rifrangente

SKU: PA100PERECR1_70

Prezzo lordo: 28,56 €

Prezzo netto: 24,00 €

Specifica tecnica

Attributo Valore

Dimensioni 1000 mm

Colore Red/white

Materiale Polietilene

Peso 8,5 kg

Riflettente Sì

Tempo di spedizione 1-2 days



Descrizione

Cono stradale 1000 mm in HD-PE rifrangente

Il cono stradale 1000 mm in HD-PE rifrangente da 100 cm di altezza è progettato per la messa in
sicurezza di cantieri stradali, delimitazioni di corsia ed esercitazioni di guida. L'imponente base pesante
in gomma riciclata da 7,0 kg garantisce una stabilità impareggiabile al suolo.

Il corpo rigido in polietilene ad alta densità (HD-PE) assicura una perfetta indeformabilità nel tempo. Le
due ampie fasce rifrangenti di Classe R1 garantiscono la massima percezione notturna da parte degli
automobilisti.

Specifiche tecniche

Altezza cono 1000 mm (100 cm)

Materiale corpo Polietilene ad alta densità (HD-PE) rigido

Materiale base Gomma riciclata pesante ad alta stabilità

Peso totale 7,0 kg

Classe di rifrangenza Classe R1 (pellicola ad elevate prestazioni)

Resistenza chimico-fisica Trattamento anti-UV e resistenza alle temperature sotto
zero

Applicazioni e destinazione d'uso

Cantieri autostradali e viabilità principale: Segnalazione temporanea di scostamenti di
corsia.
Aree di prova e scuole guida: Delimitazione di percorsi per mezzi pesanti ed autobus.
Interventi di emergenza: Segnalazione tempestiva di pericoli e blocchi stradali.

Vantaggi principali

Altezza 100 cm: Percezione visiva immediata anche da grande distanza.
Base da 7,0 kg: Impedisce il ribaltamento dovuto all'aria spostata dai veicoli pesanti.
Visibilità notturna Classe R1: Pellicola rifrangente a microsfere ad alta riflettenza.
HD-PE ultra resistente: Non sbianca al sole e non soffre le gelate invernali.


