
Cono stradale 750 mm
in HD-PE, rifrangente

SKU: PA75PERECR1_46

Prezzo lordo: 21,06 €

Prezzo netto: 17,70 €

Specifica tecnica

Attributo Valore

Dimensioni 750 mm

Colore Red/white

Materiale Polietilene

Peso 5 kg

Riflettente Sì

Tempo di spedizione 2-3 days



Descrizione

Cono stradale 750 mm in HD-PE rifrangente

Il cono stradale 750 mm in HD-PE rifrangente da 75 cm è concepito per la segnalazione di punti
pericolosi, deviazioni stradali ed esercitazioni. La struttura elevata unita alla base pesante da 4,6 kg
rende questo cono ideale per utilizzi professionali continui.

Realizzato in polietilene rigido ad alta densità (HD-PE), garantisce mantenimento della forma e
resistenza all'invecchiamento. La combinazione del colore d'avviso vivace e delle bande rifrangenti
Classe R1 assicura un'ottima visibilità anche di notte.

Specifiche tecniche

Altezza cono 750 mm (75 cm)

Materiale corpo Polietilene ad alta densità (HD-PE)

Materiale base Gomma riciclata pesante ad alta stabilità

Peso totale 4,6 kg

Classe di rifrangenza Classe R1 (fasce a microsfere di vetro)

Resistenza termica Resistente ai raggi UV e al gelo invernale

Applicazioni e destinazione d'uso

Cantieri stradali urbani: Segnalazione di aree di scavo e restringimenti di carreggiata.
Aree industriali e parcheggi: Delimitazione temporanea di stalli di sosta e varchi.
Corsi di guida e piazzali: Creazione di percorsi di slalom ed esercitazioni.

Vantaggi principali

Altezza 75 cm: Visibilità standard ottimale per la viabilità stradale.
Base pesante da 4,6 kg: Garantisce che il cono rimanga saldamente in posizione.
Pellicola rifrangente Classe R1: Riflette la luce dei fari per una sicurezza notturna totale.
Trattamento UV: Evita lo sbiadimento dei colori durante l'uso esterno prolungato.


