
Paletto di
delimitazione per
catene 90 cm giallo/nero con base
in cemento

SKU: ST90YBBET

Prezzo lordo: 12,85 €

Prezzo netto: 10,80 €

Specifica tecnica

Attributo Valore

Dimensioni 900 mm

Colore Yellow/black

Materiale Polietilene

Peso 3 kg

Tempo di spedizione 2-3 days



Descrizione

Paletto di delimitazione per catene 90 cm giallo/nero con
base in cemento

Il paletto di delimitazione per catene 90 cm giallo/nero con base in cemento rappresenta un
dispositivo indispensabile per la protezione ed il segnalamento di sicurezza nei reparti industriali, nei
centri logistici e nelle zone di lavorazione. Le bande gialle e nere garantiscono la massima visibilità in
conformità alle norme sulla sicurezza sul lavoro.

Costruito in polietilene ad alta densità (HDPE) con basamento zavorrato in cemento da 3,0 kg, la
colonnina assicura stabilità ed indeformabilità. I due ganci posizionati sulla capocchia consentono
l'infilaggio e l'aggancio rapido delle catene plastiche.

Specifiche tecniche

Altezza 900 mm (90 cm)

Peso zavorra base 3,0 kg (base in cemento)

Materiale Polietilene ad alta densità (HDPE)

Colorazione Giallo e Nero (norme antinfortunistiche BHP)

Sistema di aggancio 2 ganci laterali integrati sulla capocchia

Applicazioni e destinazione d'uso

Magazzini e centri di smistamento: Isolamento di baie di carico e zone di stoccaggio
temporaneo.
Officine meccaniche e reparti produttivi: Segnalazione di macchinari in funzione e corridoi
muletti.
Parcheggi interni e garage: Delimitazione di posti auto riservati o zone di pericolo.

Vantaggi principali

Base in cemento ultra-stabile: Assicura un fermo posizionamento al suolo di 3 kg anche se
sollecitato.
Ganci integrati universali: Facilitano il collegamento di catene bicolori senza accessori
aggiuntivi.
Colori di avviso antinfortunistica: Segnalazione d'impatto visivo immediata per operatori e
carrellisti.
Facile da riporre: Possibilità di separare lo stelo dalla base per ridurre l'ingombro.


