
Colonnina
delimitazione 1300
mm con base in cemento,
bianco/rosso

SKU: ST130RWBET

Prezzo lordo: 15,71 €

Prezzo netto: 13,20 €

Specifica tecnica

Attributo Valore

Dimensioni 1300 mm

Colore Red/white

Materiale Polietilene

Peso 3 kg

Tempo di spedizione 2-3 days



Descrizione

Colonnina di delimitazione 1300 mm con base in cemento,
bianco/rosso

La colonnina di delimitazione 1300 mm bianco/rosso con base pesante in cemento rappresenta la
soluzione ideale per l'allestimento rapido e sicuro di percorsi pedonali, recinzioni temporanee e
delimitazioni di sicurezza. Prodotta in polietilene ad alta densità (HDPE), offre un'elevata resistenza agli
urti e alle intemperie.

La testa del palo è provvista di due ganci integrati sagomati per sostenere catene in plastica di vario
diametro. La pesante base zavorrata assicura la massima tenuta antiribaltamento anche in ambienti
esterni soggetti a raffiche di vento.

Specifiche tecniche

Altezza palo 1300 mm

Tipo di base Base pesante in cemento ad alta stabilità

Peso totale 3,0 kg

Materiale del corpo Polietilene ad alta densità (HDPE) stabilizzato UV

Colore e segnalazione Bicolore bianco e rosso ad alta percezione visiva

Applicazioni e destinazione d'uso

Cantieri e magazzini: Separazione delle zone operative e protezione dei passaggi pedonali.
Parcheggi e viabilità aziendale: Delimitazione temporanea di stalli di sosta e aree riservate.
Organizzazione eventi: Canalizzazione del flusso di visitatori in ambienti interni ed esterni.

Vantaggi principali

Base zavorrata in cemento: Mantiene la colonnina in posizione verticale anche in caso di
vento e urti leggeri.
Inalterabile agli agenti atmosferici: La struttura in HDPE resisterà a temperature rigide e
raggi UV senza sbiadire.
Doppio aggancio per catena: Permette di creare linee continue di recinzione con estrema
semplicità.
Smontaggio rapido: Si separa facilmente dalla base per ridurre al minimo l'ingombro durante il
trasporto.


