Colonnina

delimitazione 1300

mm con base in gomma,
bianco/rosso

Sorfan

SKU: ST130RWGUM

Prezzo lordo: 21,42 €

Prezzo netto: 18,00 €

i
|
[
I
i
[

Specifica tecnica

Attributo
Dimensioni

Colore

Materiale

Peso

Wymiar podstawy

Tempo di spedizione

Valore
1300 mm
Red/white
Polietilene
2,0 kg
268mm

1-2 days



Descrizione

Colonnina di delimitazione 1300 mm con base in gomma,
bianco/rosso

La colonnina di delimitazione 1300 mm bianco/rosso equipaggiata con base in gomma riciclata &
progettata per resistere alle sollecitazioni piu gravose. La base elastica assorbe i piccoli urti accidentali
dei veicoli senza danneggiarsi e garantisce un'ottima aderenza al suolo.

Il palo in polietilene ad alta densita (HDPE) con bande ad alto contrasto bianco e rosso assicura
un'immediata percezione visiva. Grazie alla struttura smontabile, le colonnine si stoccano facilmente in
spazi ridotti.

Specifiche tecniche

Altezza palo 1300 mm

Tipo di base Base in gomma riciclata elastica e ammortizzante
Peso totale 2,0 kg

Materiale del corpo Polietilene HDPE ad alta densita con filtri UV
Colore e visibilita Struttura bicolore bianco/rosso di segnalazione

Applicazioni e destinazione d'uso
¢ Delimitazione cantieri: Recinzione provvisoria di scavi, aree di lavoro edili e rifiniture stradali.

e Gestione parcheggi: Riserva temporanea di stalli di sosta ed isolamento di aree pedonali.
¢ Organizzazione di eventi: Canalizzazione del traffico pedonale presso fiere e manifestazioni.

Vantaggi principali

Base in gomma elastica: Assorbe le impatti accidentali garantendo una durata eccezionale nel

tempo.

¢ Resistenza agli agenti atmosferici: Non patisce il freddo fino a -30°C né lo sbiadimento dei
raggi UV.

e Aggancio rapido per catena: | 2 ganci superiori integrati velocizzano la posa delle catene
plastiche.

Design ecologico: Utilizza gomma riciclata ad alte prestazioni per la tutela dell'ambiente.



