
Barriera di sicurezza in
calcestruzzo 810 mm
con certificazione CE

SKU: BA81BETGR2SCE

Prezzo lordo: 502,66 €

Prezzo netto: 422,40 €

Specifica tecnica

Attributo Valore

Dimensioni 810 mm

Colore Grey

Materiale Beton C30 / 37

Peso 1200 kg

Tempo di spedizione 7-14 giorni



Descrizione

Barriera di sicurezza in calcestruzzo 810 mm con
certificazione CE

La barriera di sicurezza in calcestruzzo 810 mm (modello New Jersey) da 1200 kg è la soluzione
passiva ad alta resistenza progettata per la protezione di cantieri autostradali, porti, siti industriali e
zone militari. Offre la massima ritenzione in caso di impatto veicolare.

Prodotta con calcestruzzo rinforzato nelle varianti C30/37 o B20/25, risponde pienamente alle severe
normative CE per gli appalti pubblici e la sicurezza stradale. La superficie può essere fornita con
verniciatura personalizzata RAL ad alta visibilità.

Specifiche tecniche

Altezza barriera 810 mm

Peso proprio 1200 kg

Classe calcestruzzo C30/37 (standard alto) oppure B20/25 (economico)

Omologazione e norme Conforme alla marcatura CE per barriere stradali

Personalizzazione Verniciatura opzionale in colori RAL di segnalazione

Applicazioni e destinazione d'uso

Cantieri autostradali e stradali: Protezione degli operatori e deviazione dei flussi di traffico.
Siti industriali e porti: Delimitazione di aree ad alto rischio e perimetri di massima sicurezza.
Basi militari ed infrastrutture critiche: Dissuasione antisfondamento e protezione ingressi.

Vantaggi principali

Imponente zavorra da 1200 kg: Garantisce un'eccezionale stabilità fisica senza necessità di
ancoraggi a terra.
Certificazione CE completa: Idonea per le gare di appalto pubbliche e capitolati stradali.
Resistenza strutturale estrema: Calcestruzzo rinforzato immune al gelo, ai sali disgelanti ed
agli urti.
Modularità di posa: Incastri studiati per creare barriere continue di qualsiasi lunghezza.


