
Catena di
segnalazione in
plastica 8 mm, marrone

SKU: LA8BRO

Prezzo lordo: 2,60 €

Prezzo netto: 2,18 €

Specifica tecnica

Attributo Valore

Dimensioni 8 mm

Colore Brown

Materiale Polietilene

Peso 0,13 kg/Lfm

Tempo di spedizione 1-2 days



Descrizione

Catena di segnalazione in plastica 8 mm marrone

La catena di segnalazione in plastica 8 mm marrone costituisce un elemento estetico e funzionale
per la delimitazione di perimetri, aiuole, parcheggi e aree ad accesso riservato. Prodotta nell'Unione
Europea in polietilene ad alta densità (HDPE), assicura elevate prestazioni meccaniche anche in
ambienti esterni.

Il diametro della maglia da 8 mm offre la combinazione ideale tra robustezza visiva e leggerezza
operativa. La finitura marrone si integra armoniosamente con contesti paesaggistici, giardini e strutture
commerciali di pregio.

Il prezzo si riferisce a 1 metro lineare (m)

L'ordine viene evaso in un unico spezzone continuo in base alla quantità selezionata (fino
alla lunghezza massima dell'imballo originale di 25 metri).

Specifiche tecniche

Diametro maglia 8 mm

Formato / Imballaggio Sacco / Confezione da 25 m (vendita al metro)

Materiale Polietilene ad alta densità (HDPE) - resistente a UV
e gelo

Peso specifico 0,13 kg/m

Paese di produzione Unione Europea (UE)

Applicazioni e destinazione d'uso

Parchi e giardini: Delimitazione di aiuole, percorsi pedonali e spazi verdi in contesti urbani o
privati.
Aree di sosta e parcheggi: Separazione elegante di stalli di sosta ed ingressi riserva.
Spazi commerciali e industriali: Canalizzazione flussi di visitatori ed isolamento aree
temporanee.

Vantaggi principali

Spessore maglia 8 mm: Elevata tenuta alla trazione e visibilità senza appesantire la struttura.
Produzione certificata UE: Realizzata secondo le rigorose normative europee sulla qualità dei



polimeri.
Trattamento anti-UV e antigelo: Il materiale non diventa fragile alle basse temperature (fino
a -30°C) e preserva il colore al sole.
Facilità di posa: Semplice da tagliare alla lunghezza desiderata ed applicare su colonnine e
sostegni.


