
Barriera New Jersey
BPPS-1 2000 mm –
giallo/nero

SKU: BA81BETYB2SCE

Prezzo lordo: 594,05 €

Prezzo netto: 499,20 €

Specifica tecnica

Attributo Valore

Dimensioni 2000 x 550 x 810 mm

Colore Yellow/black

Materiale Beton B35 / B45

Peso 2000 kg

Tempo di spedizione By appointment



Descrizione

Barriera in cemento tipo New Jersey BPPS-1 bifacciale 2000
mm – giallo/nero

La professione barriera in cemento tipo New Jersey BPPS-1 bifacciale giallo/nero è un elemento
divisorio prefabbricato da 2 metri di lunghezza con certificazione CE, omologato per la deviazione della
viabilità e la protezione dei cantieri su strade ed autostrade.

Realizzata in calcestruzzo per uso stradale di classe B20/25, con un peso di 2000 kg, offre una stabilità
eccezionale senza necessità di fissaggio al suolo. Le fasce colorate giallo e nero garantiscono un
elevato impatto visivo sia di giorno che di notte.

Specifiche tecniche

Dimensioni (L x P x A) 2000 x 550 x 810 mm

Classe di calcestruzzo Calcestruzzo stradale B20/25 (con certificato CE)

Finitura / Colore Verniciatura bifacciale giallo / nero (personalizzabile
RAL)

Peso 2000 kg

Omologazione Conforme agli standard per cantieri e viabilità
stradale CE

Applicazioni e destinazione d'uso

Cantieri stradali ed autostradali: Separazione di carreggiate, deviazioni e delimitazione di
aree di lavoro.
Protezione industriale e magazzini: Shield di sicurezza per strutture, pareti ed scaffalature da
urti di carrelli.
Installazioni militari ed eventi: Chiusura varchi, barriere antisfondamento e punti di controllo
temporanei.

Vantaggi principali

Calcestruzzo ad alte prestazioni: La classe B20/25 offre un ottimo equilibrio tra resistenza
meccanica e convenienza economica.
Certificazione CE: Piena rispondenza ai requisiti previsti dagli appalti pubblici e stradali.
Massima visibilità: La verniciatura a bande bicolore giallo e nero richiama l'attenzione degli
automobilisti.
Servizio logistico dedicato: Trasporto ed opzioni di noleggio personalizzate su richiesta.


