
Cono stradale
rifrangente 75 cm
base pesante REC R1

SKU: PA75RECR1_50

Prezzo lordo: 14,64 €

Prezzo netto: 12,30 €

Specifica tecnica

Attributo Valore

Dimensioni 750 mm

Colore Arancione

Materiale Recycling

Peso 5 kg

Riflettente Sì

Tempo di spedizione 2-3 days



Descrizione

Cono stradale rifrangente 75 cm base pesante REC R1 –
Segnaletica ad alta stabilità

Il cono stradale rifrangente 75 cm base pesante REC R1 è la scelta professionale per la messa in
sicurezza di cantieri stradali, deviazioni del traffico ed interventi su arterie a scorrimento veloce. Con
un'altezza di 75 cm e fasce rifrangenti in Classe R1, garantisce che la segnalazione risulti
immediatamente percepibile dai conducenti anche in condizioni di scarsa illuminazione o maltempo.

La base quadrata da 44 x 44 cm è realizzata in pesante gomma vulcanizzata riciclata dal peso di 5,0
kg, configurando un baricentro estremamente basso che azzera il rischio di ribaltamento causato dal
vento o dagli spostamenti d'aria generati dai veicoli pesanti.

Specifiche tecniche

Dimensioni (Altezza x
Base) 75 cm x 44 x 44 cm

Materiale base Gomma composita riciclata ad alta densità (REC)

Rifrangenza Fascia microprismatica ad alta visibilità Classe R1

Peso totale 5,0 kg

Colore corpo Arancione segnaletico con base nera ecologica

Applicazioni e destinazione d'uso

Lavori su arterie veloci ed autostrade: Incisiva canalizzazione delle corsie di marcia e
separazione dei flussi.
Segnalazione di scavi e pericoli: Protezione perimetrale continuativa attorno a cantieri edili e
stradali.
Scuole guida e corsi di guida sicura: Delimitazione di circuiti di prova e piazzali di
esercitazione.

Vantaggi principali

Imbattibile stabilità (5,0 kg): Base quadrata pesante che garantisce la permanenza in
posizione senza ancoraggi.
Costruzione 100% gomma riciclata: Scelta ecologica che assicura massima elasticità e
resistenza alle collisioni.
Classe di rifrangenza R1: Visibilità nitida e sicura sotto il fascio dei proiettori automobilistici.
Resistenza termica estesa: Non sbiadisce al sole estivo e non subisce infragilimento con il
gelo.


