
Specchio sferico a
cupola 360° Ø 100 cm
BM 100-3

SKU: LUP100AC360

Prezzo lordo: 342,72 €

Prezzo netto: 288,00 €

Specifica tecnica

Attributo Valore

Dimensioni Fi 100 cm

Colore N/D

Materiale Akryl

Peso 2,8 kg

Tempo di spedizione 3-7 days



Descrizione

Specchio sferico a cupola 360° Ø 100 cm BM 100-3

Lo specchio sferico a cupola 360° Ø 100 cm BM 100-3 è un dispositivo di sicurezza ottica di grandi
dimensioni sviluppato per garantire il controllo visivo totale negli snodi stradali interni e nelle
intersezioni di grandi centri logistici. Con un diametro di 100 cm (Fi 100 cm), consente una chiara
percezione del movimento dei veicoli anche da notevole altezza.

Realizzato in vetro acrilico (AC) ad elevatissima flessibilità ed infrangibilità, evita rischi di scheggiature
a tutela del personale operativo. La riflettenza omogenea a 360 gradi elimina completamente i quattro
punti ciechi all'incrocio tra corsie di stoccaggio.

Fornito con predisposizione per fissaggio diretto a soffitto o per sospensione regolabile tramite catene
in acciaio.

Specifiche tecniche

Diametro cupola Ø 100 cm (1000 mm)

Materiale specchio Vetro acrilico (AC) infrangibile di qualità ottica superiore

Angolo di osservazione 360° (cupola sferica completa a 4 direzioni)

Peso netto 2,8 kg

Resistenza ai raggi UV Alta resistenza all'ingiallimento ed all'invecchiamento

Applicazioni e destinazione d'uso

Grandi centri di smistamento logistico: Controllo degli incroci a 4 vie ad alto traffico di
muletti.
Stabilimenti industriali ad alta quota: Installazione su soffitti fino a 5-6 metri di altezza.
Depositi merci ad alto tonnellaggio: Prevenzione infortuni nelle aree di manovra carrelli.
Spazi commerciali di grande superficie: Monitoraggio panoramico anti-taccheggio.
Intersezioni pedonali e veicolari indoor: Azzeramento del rischio collisione nei passaggi
ciechi.

Vantaggi principali

Visione a 360° di grande formato: Massima leggibilità dell'immagine anche da grande
distanza.
Struttura in acrilico infrangibile: Incolumità garantita per gli operatori in caso di urto.
Peso ridotto rispetto al vetro: Soli 2,8 kg per un montaggio aereo senza sforzo.
Zero manutenzione richiesta: Mantiene le prestazioni ottiche per molti anni.
Qualità europea Dancop: Rispondenza alle severe normative antinfortunistiche.


