
Barriera in cemento
810 mm B20/25 -
Giallo/Nero

SKU: BA81BET20/25YB2SKPL

Prezzo lordo: 388,42 €

Prezzo netto: 326,40 €

Specifica tecnica

Attributo Valore

Dimensioni 810 mm x 2000 mm

Colore Yellow/black

Materiale Beton B20 / B25

Peso 1200 kg

Tempo di spedizione 7-14 giorni



Descrizione

Barriera in cemento 810 mm B20/25 - Giallo/Nero

La barriera in cemento 810 mm B20/25 in colorazione giallo e nero è una barriera di sicurezza
stradale ad alta stabilità, progettata per la separazione dei flussi di traffico e la protezione di cantieri,
parcheggi e aree industriali. Fabbricata in calcestruzzo stradale di classe B20/25, rappresenta una
soluzione estremamente robusta ed economica per delimitazioni temporanee o permanenti.

Con un peso imponente di 1200 kg e una lunghezza di 2000 mm, questa barriera garantisce una salda
tenuta al suolo contro urti accidentali e sollecitazioni esterne. La verniciatura a strisce di avvertimento
giallo e nero aumenta notevolmente la percettibilità visiva della barriera in qualsiasi condizione
climatica.

Specifiche tecniche

Dimensioni (H x L) 810 mm x 2000 mm

Classe calcestruzzo Calcestruzzo stradale B20/25

Colore / Finitura Strisce di sicurezza Giallo / Nero

Peso totale 1200 kg

Applicazioni e destinazione d'uso

Cantieri stradali e autostradali: Separazione delle corsie di marcia e protezione delle zone di
lavoro.
Protezione di parcheggi e magazzini: Messa in sicurezza di pareti, scaffalature e pilastri da
urti di carrelli elevatori.
Aree militari ed eventi: Creazione di blocchi stradali, varchi di controllo e perimetri di sicurezza
temporanei.

Vantaggi principali

Eccezionale stabilità: Il peso di 1200 kg impedisce lo spostamento non autorizzato o
ribaltamento.
Colorazione ad alto contrasto: Le bande giallo/nero offrono un'elevata visibilità preventiva.
Soluzione conveniente: Il calcestruzzo B20/25 assicura un ottimo rapporto costi-prestazioni.
Personalizzazione RAL: Possibilità di verniciatura su richiesta in qualsiasi tinta della scala RAL.


