
Barriera di
delimitazione
EuroVision bianca 2000x1000 mm
- Rifrangente RA1

SKU: ZAE100WHR1

Prezzo lordo: 85,68 €

Prezzo netto: 72,00 €

Specifica tecnica

Attributo Valore

Dimensioni 1000 mm

Colore White

Materiale Polietilene

Peso 11,5 kg

Riflettente Sì

Tempo di spedizione 2-3 days



Descrizione

Barriera di delimitazione EuroVision bianca 2000x1000 mm -
Rifrangente RA1

La barriera di delimitazione EuroVision bianca 2000x1000 mm rappresenta un dispositivo di
recinzione stradale temporanea all'avanguardia, concepito per la protezione di cantieri urbani, percorsi
pedonali e scavi stradali. Realizzata in polietilene ad alta densità (HDPE), offre un'eccellente robustezza
unitamente ad una notevole leggerezza manovrabile.

La pannellatura di colore bianco brillante è provvista di strisce con pellicola rifrangente di Classe 1 RA1,
garantendo un'elevata percettibilità notturna sotto i fari dei veicoli in avvicinamento. Il sistema di
innesto modulare consente di unire più barriere in sequenza per formare una linea di protezione
continua e sicura.

Resistente agli agenti atmosferici, ai raggi UV e priva di parti metalliche soggette a corrosione, la
barriera EuroVision costituisce la scelta preferita da imprese edili e municipalità per la gestione del
traffico e dei flussi di pedoni.

Specifiche tecniche

Dimensioni (L x H) 2000 mm x 1000 mm

Materiale Polietilene ad alta densità (HDPE) ad alta resistenza

Colore pannello Bianco brillante

Pellicola rifrangente Classe 1 RA1 (Alta visibilità stradale)

Struttura Pannello monoblocco cavo antiurto

Compatibilità Piedi di supporto da cantiere in gomma riciclata
standard

Applicazioni e destinazione d'uso

Recinzione di cantieri urbani: Protezione di scavi pedonali, posa di cavi e condotte in città.
Canalizzazione di pedoni: Creazione di passaggi pedonali protetti lungo i marciapiedi
interrotti.
Gestione di eventi pubblici: Delimitazione di aree riservate e controllo delle masse nelle
piazze.
Messa in sicurezza di ostacoli: Segnalazione di avarii stradali temporanee e lavori di
manutenzione.



Vantaggi principali

Pellicola rifrangente Classe RA1: Eccellente visibilità nelle ore notturne per la massima
sicurezza.
Plastica HDPE inalterabile: Non arrugginisce, resiste agli urti ed all'azione del vento e della
pioggia.
Struttura modulare integrata: Incastro rapido tra moduli per recinzioni di qualsiasi lunghezza.
Assenza di spigoli vivi: Massima protezione ed incolumità per i pedoni di passaggio.


