
Barriera di recinzione
in plastica 2060 mm -
Senza basi

SKU: ZAT100WHR1

Prezzo lordo: 92,82 €

Prezzo netto: 78,00 €

Specifica tecnica

Attributo Valore

Dimensioni 2100mm x 1060 mm

Colore Red/white

Materiale Polietilene

Peso 11,5 kg

Riflettente Sì

Tempo di spedizione 2-3 days



Descrizione

Barriera di recinzione in plastica 2060 mm - Senza basi

Proteggi le aree di cantiere stradale ed edile secondo i più elevati standard europei con la barriera di
recinzione in plastica 2060 mm senza basi (sistema THOR da 11,5 kg). La robusta struttura
monoblocco in polietilene ad alta densità ammortizza perfettamente gli urti accidentali ed integra perni
d'innesto standard per il fissaggio su basi universali.

La transenna THOR rappresenta una soluzione di recinzione duratura e sicura, capace di ridurre al
minimo i danni ai veicoli in caso di collisione. Il materiale è impermeabile al 100% e resistente al gelo
fino a -25°C, conservando la sua elasticità e robustezza originaria anche durante le stagioni invernali
più severe.

Specifiche tecniche

Dimensioni esterne 2100 mm x 1060 mm (lunghezza utile 2060 mm)

Peso 11,5 kg

Materiale Polietilene ad alta densità (HDPE) ad altissimo impatto

Colore e rifrangenza Bianco/Rosso con pellicola retro-rifrangente Classe RA1

Applicazioni e destinazione d'uso

Recinzione longitudinale stradale: Creazione di lunghe pareti di separazione continue lungo i
cantieri.
Chiusura varchi e deviazioni: Interdizione totale al traffico su corsie stradali in manutenzione.
Protezione in impianti industriali: Separazione fisica tra corridoi pedonali e percorsi per
carrelli elevatori.

Vantaggi principali

Visibilità notturna Classe RA1: La banda rifrangente rosso/bianca garantisce un segnale di
allerta h24.
Perni d'innesto universalizzati: Si inseriscono perfettamente nelle tradizionali basi in gomma
riciclata o calcestruzzo.
Struttura elastica antinfortunistica: L'HDPE indeformabile assorbe l'energia degli urti senza
spigoli vivi.
Aggancio di sicurezza laterale: Ganci metallici integrati per collegare più transenne in serie
senza sganci casuali.


