
Cono stradale 54 cm in
PVC 2,2 kg base
pesante

SKU: PA54PVCR0_22

Prezzo lordo: 21,42 €

Prezzo netto: 18,00 €

Specifica tecnica

Attributo Valore

Dimensioni 54 cm

Colore Arancione

Materiale PCV

Peso 2.2 kg

Tempo di spedizione 2-5 days



Descrizione

Cono stradale 54 cm in PVC 2,2 kg base pesante

Il cono stradale 54 cm in PVC 2,2 kg base pesante rappresenta un dispositivo di segnaletica
stradale temporanea di livello professionale, ideale per la canalizzazione del traffico, la gestione delle
emergenze e la delimitazione di cantieri di lunga durata. La sua altezza da 54 cm unita ad una massa
sostenuta di 2,2 kg garantisce la massima stabilità al suolo.

La struttura bicomponente è formata da un cono superiore in PVC flessibile arancione ad alta visibilità e
da una pesante base quadrata in gomma riciclata ad alta densità. Questa combinazione sposta il
baricentro verso il basso, impedendo il ribaltamento del cono anche in presenza di raffiche di vento
intense o dello spostamento d'aria provocato da autocarri in transito.

Il materiale in PVC ad elevata memoria di forma garantisce la salvaguardia dei veicoli: in caso di urto, il
cono si piega assorbendo l'impatto per poi ritornare autonomamente nella sua posizione eretta
originaria.

Specifiche tecniche

Altezza 540 mm (54 cm)

Peso totale 2,2 kg (con base pesante in gomma)

Materiale corpo / base PVC flessibile arancione (corpo) / Gomma riciclata
pesante (base)

Bande di segnalazione Bande bianche verniciate ad alto contrasto visivo

Resistenza climatica Resistente ai raggi UV, al gelo invernali ed alle piogge
battenti

Applicazioni e destinazione d'uso

Cantieri stradali ed autostradali: Segnalazione di scavi, deviazioni ed ostacoli in carreggiata.
Poli logistici e magazzini: Canalizzazione dei flussi di autocarri e carrelli elevatori.
Scuole guida e centri d'addestramento: Allestimento di percorsi d'esame per auto e moto.
Servizi d'emergenza e vigili del fuoco: Circoscrizione rapida di aree d'incidente stradale.

Vantaggi principali

Stabilità al vento eccezionale: La base in gomma da 2,2 kg mantiene il cono saldamente in
posizione.
PVC flessibile anti-danno: Nessuna ammaccatura o graffio sulla carrozzeria delle autovetture.
Bicomponente ad elevata tenuta: La base in gomma è saldamente ancorata al corpo in PVC.
Stoccaggio e trasporto agevoli: Struttura impilabile per ridurre lo spazio sui veicoli
d'intervento.


