
Barriera in cemento
810 mm C30/37 - 2000
x 500 x 810 mm

SKU: BA81BET35/45GR2SSZT

Prezzo lordo: 342,72 €

Prezzo netto: 288,00 €

Specifica tecnica

Attributo Valore

Dimensioni 2000mm x 550 x 810 mm

Colore Grey

Materiale Beton C30 / 37

Peso 1200 kg

Tempo di spedizione 7-14 giorni



Descrizione

Barriera in cemento 810 mm C30/37 - 2000 x 500 x 810 mm

La barriera in cemento 810 mm C30/37 è un elemento di sicurezza stradale passiva ad altissima
resistenza (profilo tipo New Jersey), sviluppato per la separazione dei flussi di traffico, la protezione dei
cantieri e la sicurezza di aree industriali sensibili. Prodotta con calcestruzzo stradale di classe C30/37,
offre caratteristiche di durabilità eccellenti.

Con un peso imponente di 1200 kg ed una lunghezza di 2 metri, la barriera assicura un'eccezionale
stabilità contro gli urti dei veicoli e le condizioni atmosferiche estreme. Rappresenta una soluzione
affidabile sia per installazioni permanenti sia per delimitazioni temporanee a lungo termine.

Produzione, verniciatura RAL e logistica delle barriere in
cemento

Siamo tra i principali fornitori e distributori di barriere in cemento in Europa. Serviamo il settore
industriale (cantieri stradali, poli logistici, parcheggi), organizzatori di grandi eventi e basi militari. Su
richiesta del cliente offriamo il servizio di verniciatura personalizzata in qualsiasi colorazione della scala
RAL per una maggiore percettibilità visiva.

Organizziamo su richiesta il trasporto delle barriere in cemento (servizio a pagamento). Lo scarico ed il
posizionamento finale sono a cura del cliente tramite idonei mezzi di sollevamento. Offriamo inoltre
formule di noleggio a breve e lungo termine. Per preventivi personalizzati o ordini all'ingrosso, è
possibile contattarci tramite il modulo di contatto online.

Specifiche tecniche

Dimensioni (L x P x H) 2000 mm x 500 mm x 810 mm

Classe calcestruzzo Calcestruzzo stradale classe C30/37

Colore / Finitura Grigio cemento naturale (opzione verniciatura RAL)

Peso totale 1200 kg

Applicazioni e destinazione d'uso

Cantieri stradali ed autostradali: Separazione delle corsie e protezione delle maestranze al
lavoro.
Poli logistici e magazzini: Protezione di pilastri, pareti e scaffalature da urti con carrelli
elevatori.
Aree militari ed eventi: Creazione di blocchi stradali e punti di controllo di sicurezza.

https://www.sorfan.de/de/kontakt.html


Vantaggi principali

Elevatissima resistenza meccanica: Il calcestruzzo C30/37 assicura la massima tenuta nel
tempo.
Stabilità da 1,2 tonnellate: Impossibile da spostare manualmente o abbattere al vento.
Personalizzazione colore: Possibilità di tinteggiatura a strisce d'avviso o colori societari RAL.
Noleggio e vendita: Flessibilità d'acquisto per rispondere ad ogni esigenza di cantiere.


